iy =g

Céamara inteligente FQ2 de OMRON.
Como maodificar la direccién IP de la touch finder FQ2-D30 y la direccion IP del sensor FQ2-S
Se va a ilustrar en forma practica el acceso a la direccién IP del sensor:

Si el equipo esta en RUN:

FO
21 .funcion AREA

Pantalla de RUN

Entonces hay que pasarlo al modo AJUSTE SENSOR accediendo a través del icono en forma de
valija que estéa en la parte inferior izquierda de la pantalla:

Fun Fil

Oms 2l .funcion AREA

Se desplegara una pantalla solicitando confirmacion para pasar al modo AJUSTE.

Se accede entonces a la pantalla de CONFIGURACION. Haciendo clic en la valija se despliega
menu de opciones y se elige AJUSTE SENSOR:
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canfiguracion Fl

¢l.funcion AREA

a modo Eun.

Pantalla de CONFIGURACION

Después de hacer clic en AJUSTE SENSOR se despliega un menu de opciones:

Men( de opciones en AJUSTE SENSOR.
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Elegir “RED” y luego “ETHERNET":

BN’ [

Pantalla de acceso a parametros de ETHERNET

Se despliega entonces la siguiente pantalla:

Ethernet

djuste direccidn P

direccion [P

Pantalla de ajsutes ETHERNET
Aqui verificar y eventualmente modificar los valores.

Madificar los valores, dar OK y volver haciendo “clic’ en ANTERIOR.

o Cmmlendis A soess 260,00 4 | OMRON  Weidmiiiller Proface M-SYSTEM tele VICOR

1720 - info@cpi.com.ar - www.cpi.com.a



iyl =g

Para el caso de la touch finder FQ2 se procede de forma muy similar:

Desde la pantalla de CONFIGURACION se debe hace clic en la valija que esta en la parte inferior
derechay elegir la opcién AJUSTE TF (ajuste touch finder):

configuracion Fll

21 .funcion AREA

-8 modo Run.

Yista de inicio

Pantalla ala que se accede haciendo clic en AJUSTE TF
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Y aqui se opera en forma similar a como se hizo antes hasta llegar a la pantalla donde estan los
valores de ETHERNET:

Ethernet

direccion [P

Pantalla de ajsutes ETHERNET

Posteriormente se deben guardar la nueva configuracion y reiniciar para que los cambios surtan
efecto:

Acceso parareiniciar
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Reiniciado el equipo se produce aparecera un mensaje ‘La comunicacion con el sensor se ha
desconectado”. Haciendo clic en “OK” aparecera la pantalla que se ve mas abajo:

dn auto.

Pantalla que aparece después del mensaje de interrupciéon de comunicaciones.

Si se hace clic en CONEXION AUTO. —siempre y cuando el IP del sensor y el IP de la touch finder
(TF) sean coherentes se reinicia la comunicacion.
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En el caso de no establecerse la comunicacion significa que la direccion IP del sensor y la
direccion IP de la touch finder no son coherentes.

Por ejemplo, si la direccion IP del sensor es 10.5.5.100 y la direccion de la touch finder es
192.168.1.5 no se establecera la comunicacion.

Cuando no se logra la comunicacion entre sensor y touch finder, hay que verificar la direccion IP de
la touch finder y la direccion IP del sensor.

A la direccion IP de la touch finder se accede por mend.

Ethernet

Direccion IP de touch finder y acceso ala busqueda de sensores no conectados

La touch finder nos puede informar si existe uno (0 mas) sensores sin conectar. Para ver si hay
sensores desconectados hacer clic en “Compruebe la conexion del sensor’. Entonces se nos
mostrara la direccién IP y la mascara de subred del sensor:

onectados. Camhie |a

Direccién IP y mascara de subred de sensor desconectado.

Con esta informacién, maodificar la direccion IP (y la mascara de subred si correspondiera) de la
touch finder.
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