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Céamara inteligente FQ2 de OMRON.
Uso de la funcién AREA

Se va a ilustrar en forma practica el uso de la funcién AREA.
Como siempre, lo primero que se debe hacer es fijar la camara y ajustar el foco manualmente.

Cuando se obtiene la mejor imagen, desde la pantalla de CONFIGURACION, se ingresa a
IMAGEN para a definir —-desde CONFIGURACION CAMARA:

configuracion Fo

21 .funcion AREA

Im configu ion camara

Pantalla principal de configuracion
Luego, -a través del menu que se despliega en acceso en forma de flecha en la parte superior

derecha de la pantalla-, se accede a los pardmetros. De estos pardmetros nos interesa el MODO
(Normal o Rapido) y el TIEMPO de OBTURACION (o brillo):

Imagen>configuracion camara

Pantalla de acceso a los parametros de CONFIGURACION DE CAMARA
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Hodo imagen

Selec. El modo de la imagen de entrada

Definicién de tipo de modo en MODO IMAGEN

Yeloc. obhturador

Definicion de velocidad de obturador (brillo)
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Posteriormente se vuelve a la pantalla de CONFIGURACION para ingresar a los parametros de
INSPECCION.

configuracion Fo

Imagen

21 .funcion AREA

Desde la pantalla de CONFIGURACION se accede a la pantalla de INSPECCION

Ingresando en INSPECCION se afiade una nueva herramienta:

Inspec.> Inspeccion

21 .funcion AREA

Pantalla donde se listan las herramientas usadas
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En el caso que nos ocupa se afiade la herramienta AREA:

Afiadir elemento.

Seleccién de herramienta

Seleccionada la herramienta AREA hay que hacer TEACH de lo que se busca como normal. Para
nuestro caso, se buscara una determinada cantidad de color rojo en una determinada area.

Pantalla de acceso a TEACH

Haciendo clic en TEACH se despliega un cuadrilatero que se puede agrandar, achicar y ubicar en
el lugar donde queremos evaluar el area de determinado color:
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Determinacién de laregion de medida

Una vez que la region de medida tiene las dimensiones y la ubicacion deseada se hace clic en OK.
Después se puede acceder a los parametros de ajuste de la herramienta haciendo clie en el
acceso que esta en la parte superior derecha de la pantalla.

Pantalla de TEACH con el area ya definida

Cuando se usa la herramienta area normalmente se quiere evaluar el area que corresponde a un
determinado color (hasta cuatro colores). En el caso que nos ocupa lo vamos a ilustrar
inspeccionando exclusivamente el color rojo.

Para ello, en el menl que se despliega cuando se hace clic en el botén de la parte superior
derecha de la pantalla, se hace clic en AJUSTAR COLOR para luego “pinchar” en la imagen sobre
el color que se quiere seleccionar. En nuestro caso se “pincha” sobre el color rojo, obteniéndose
una imagen como la que se ve més abajo:
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A justar color,

Imagen que se obtiene después de “pinchar” sobre el color rojo.

Es evidente que la imagen que se ve es sélo una parte de la que posee color rojo. Esto sucede
porque se deben ampliar los limites en la paleta de colores. Ingresando por el acceso de la parte
superior derecha de la pantalla hay que hacer clic en PALETA COLORES.

El color se representa por tres caracteristicas:

TONO: Son los colores puros. Son los colores del arco iris.

SATURACION: Da una idea de la pureza del color. Un color sin saturacion se convierte en gris.
VALOR: Es la luminosidad de un color.

Estas tres caracteristicas se visualizan en la PALETA de COLORES:

Paleta colores

Paleta de colores

Cuando se amplian los limites de TONO, SATURACION y VALOR en la PALETA de COLORES
queda perfectamente filtrado el color que nos interesa:
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Paleta colores

Moviendo los limtes de TONO, SATURACION y VALOR se obtiene laimagen que se quiere
evaluar

Se mueven los limites hasta obtener una imagen nitida
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Luego se puede ir a una pantalla que se llama VER AJUSTE que nos permite ver la imagen fuente
(la fotografia inicial), la imagen color sobre la que se aplicé la restriccion en la paleta de colores y la
imagen binarizada en blanco y negro.

Yer ajuste

Imagen de medida

Ajustar color.

Imagen binaria. Sobre esta imagen se aplica la herramienta AREA
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Sobre la imagen binaraizada se aplicacara la herramienta AREA. AREA cuenta la cantidad de
pixeles de color blanco sobre fondo negro. Se le debe “ensenar’ qué cantidad de puntos blancos
se consideran “normales”; para ello se vuelve a la pantalla de TEACH, alli se vera el area
seleccionada y la imagen binarizada; entonces se hara clic en el botén de TEACH.

Bien definida el areay la paleta de colores se hace TEACH

Sabremos que el “teach” fue exitoso cuando aparece una cruz en medio del area:

Teach finalizado (aparece una cruz en medio del area)
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Luego hay que acotar los limites del AREA que consideramos aceptable. Para ello se vuelve a la
pantalla de AJUSTE y se hace clic en JUICIO:

Pantalla de AJUSTE

. fod
I8 SN £ R

Panatalla de JUICIO

CPI: Control la Industria S.A. « Bauness 2660, CASA, ARG 2 s
re;_’sg?:?z';call;zo r::l?olj@cpiacl:;sav www.cpi.com. srl omon Weldmu”el’ Pl’ﬂﬁce M'm tEIE V'CDH



Hile—d

Los limites estan totalmente extendidos. Hay que acotarlos para que sean Utiles a la aplicacion. El
ajuste final de estos valores se puede hacer desde RUN.

Juicio

)|

0000fH § 41000000 &

Limites ajustados

Notar que también se puede ajustar el centro de gravedad del area. Esto es muy Util cuando se
debe verificar, por ejemplo, no sdlo que la impresion esté completa sino que esté centrada.

Después de ajustados los limites que nos interesan se vuelve a la pantalla de CONFIGURACION y
se selecciona PRUEBA. En PRUEBA no se activaran las salidas fisicas.

configuracion FQ

21 .funcion AREA

Desde la pantalla de CONFIGURACION se accede a la pantalla de PRUEBA
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En PRUEBA se puede seleccionar que se quiere mostrar. Graficos nos muestra sélo las aras de
inspeccidn, que se ven verdes cuando todo estd OK o rojas cuando el resultado del juicio fue malo
(NG -no good-). Graficos + Detalles muestra lo mismo que graficos pero con los valores.

Prueba continua FO
21 .funcion AREA

Graficos

Histograma

Fad
21 .funcion AREA

Pantalla de PREUBA. Muestra la imagen que capta la cAmara
Notar que se puede navegar por la imagen de entrada de cdmara, por las imagenes filtradas o

compensadas si las hubiera, por todas las imagenes de cada una de las herramientas que se
usaron:
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Fd
21 .funcion AREA

Pantalla de PREUBA. Muestra laimagen sobre la que se aplica la herramienta AREA

La prueba es interesante para probar con situaciones de interferencia reales. En el ejemplo de que
estamos estudiando se hace pasar un destornillador sobre la imagen. Cada vez que se interfiere
sobre el area de color rojo se deberé tener un resultado de inspeccion NG.

Fa
21 .funcion AREA

Juicio

Pantalla de PREUBA. Hay un objeto extrafio que no interfiere sobre las areas de color rojo.
La salida es OK.
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Fa
21 .funcion AREA

Pantalla de PREUBA. Hay un objeto extrafio que interfiere sobre las areas de color rojo. La
salida es NG.

Realizadas las pruebas se vuelve a la pantalla de CONFIGURACION y se pasa el equipo a RUN.

configuracion Fa
21 .funcion AREA

Prueba continua

Pantalla de CONFIGURACION desde donde se accede a modo RUN.
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En el modo RUN se puede seleccionar la misma visualizacion que en PRUEBA, pero ademas se
puede ver la imagen de medida tal cual la toma la cdmara, la imagen a todo color y la imagen
binarizada. Todo eso seleccionando desde el acceso que esta en el costado superior derecho:

Yer ajuste

Imagen a todo color

Imagen hinaria

21 .funcion AREA

FQ2 en RUN. Imagen atodo color
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Fil
21 . funcion AREA

FQ2 en RUN. Imagen binaria

Notar el tiempo de inspeccion que esta en 77 ms.
También se pueden ver la situacién cuando el resultado es NG.

Fa
21 .funcion AREA

358 .3916
268.8341

FQ2 en RUN. Imagen de medida
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Fa
21 . funcion AREA

21 .funcion AREA

FQ2 en RUN. Imagen binaria.
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