










Amplificadores para Fibra Óptica

Sensores Fotoeléctricos

E3X / E32

■ Sencilla configuración y puesta en marcha
■ Salidas PNP o NPN
■ Temperatura de operación -25º C a 55º C

■ Alimentación 10...30 Vdc
■ Selección de Light ON / Dark On
■ Comunicación entre amplificadores para evitar 
interferencia mutua

Deteccion de Color / Ajuste 
por TEACH / 1 Salida digital

Ajuste por TEACH
2 salidas

Detección de color / Ajuste 
por TEACH / 2 salidas

Ajuste por TEACH /
Lógica / 2 salidas digitales

Ajuste por TEACH
1 salida digital

Ajuste
potenciómetro

Bargraph

Numérico
Doble

Roja

Blanca

Roja
E3X-MDA41

E3X-MDA11

PNP
Analógica 1...5 Vdc

NPN
Analógica 1...5 Vdc

Ajuste por TEACH
1 Salida analógica

1 Salida digital

E3X-DA51-N

E3X-DA21-N

E3X-HD41 2M

E3X-NA41

E3X-NA11

E3NX-CA41 2M

E3NX-CA51 2M

E3NX-FA51 2M

E3NX-FA21 2M

E3X-HD11 2M

(    ) Habitual

Fuente 
de LuzCaracterísticas Temporización Teach

Remoto Salida Código StockConexiónDisplay

Fibras Ópticas

■ Consultar por otras variantes de fibras ópticas. ■ El código incluye emisora y fibra óptica.

Stock Habitual Stock Habitual

Cable 2
Metros

Off-Delay
On-Delay
One Shot

Off-Delay
On-Delay
One Shot

E3NX-CA11 2M

E3NX-CA21 2M

■ Nota: Todas las unidades están expresadas en mm.

• Nota: Longitud L del E39-F32C, 1000.
              Longitud L del E39-F32C5, 500.

*1. Material: Bronce, niquelado
*2. Material: Acero inoxidable (SUS304)

M4 x 0.7
profundidad: 4

Cabezal
conector *1

Tapa
extremo

Tubo

> Nota: Longitud L del E39-F32D, 1000.
              Longitud L del E39-F32D5, 500.

*1. Material: Bronce, niquelado
*2. Material: Acero inoxidable (SUS304)

M6 x 0.75
profundidad: 4

Tapa
extremo

Tubo

Cabezal
conector *1

E39-F32C E39-F32D

Para Usar con Fibra Descripción

E32TC200 E39-F1

E39-F2E32TC200

Lente focalizador. Salida axial

Lente focalizador. Salida radial

E39-F32D

E39-F32C

E32DC200 / E32CC200

E32TC200

Malla metálica protectora

Malla metálica protectora

E39-F1E39-F2D / C E39-F2

Accesorios:

Dimensiones:

Código Stock

(    ) Habitual

14



15

■ Nota: Consultar por modelos de mayor resolución 360 
(9 bits) y 720 (10 bits).

CABLE 2 MTS256 E6CP-AG5C-C

Tipo de 
Conexión Código StockResolución

■ Nota: Soportes de montaje incluídos

Dimensiones:

■ Nota: Todas las unidades están expresadas en mm.

Diagrama de montaje con soporte

Hacia ENCODER Hacia PROGRAMADOR

5,5

■ Nota: El material es de resina de tereftalato polibutileno reforzado
              con fibra de vidrio (PBT).

ACOPLE E69-C06B CABLE DE EXTENSIÓN E69-DF5

8 NO

SI

16

32

H8PS-8BP

H8PS-8BF

H8PS-8BFP
H8PS-16B
H8PS-16BP

FRENTE DE
PANEL

RIEL DIN

NPN

PNP
NPN

PNP

NPN

PNP
NPN
PNP

NPN

PNP
NPN

PNP

H8PS-8B

Método
de Montaje SalidaNúmero

de Salidas
Función

de Banco

FRENTE DE
PANEL

RIEL DIN

FRENTE DE
PANEL

RIEL DIN

H8PS-16BFP

H8PS-32B

H8PS-32BP
H8PS-32BF
H8PS-32BFP

H8PS-16BF

(    ) Habitual

Programador de Levas

H8PS / E6CP

Programador de Levas
■ Reemplazo electrónico del árbol de levas 
mecánico, evita rotura por desgaste
■ Fácil programación de varias levas en 
diversos ángulos
■ Modelos compactos 96 x 96 mm, para 
frente de panel o riel DIN
■ Funcionamiento a alta velocidad, 1600 rpm

■ Ajustes de alta precisión, hasta 0,5º garantizando amplias 
aplicaciones
■ Display de excelente visibilidad, LCD con retroiluminación
■ Función avanzada de compensación de ángulo, 
compensa retardos de salida
■ Función de selección de bancos, para múltiples 
posicionamientos

Código Stock

■ Nota: A los modelos de 16 salidas hay que 
agregarle 1 cable Y92S-41-200 para su conexión.

              
A los modelos de 32 salidas hay que 
agregarle 2 cables Y92S-41-200 para su 
conexion. 

Encoder Absoluto Dedicado
■ Alimentación 12...24 Vdc ■ Salida Open Collector

■ Codificación Gray de 8 bits



(    ) Habitual

Conectores M12 para armar

9456150500

Accesorios Complementarios

Accesorios

E39-R1S

■ Polarizado
E39-RP1

■ Nota: Todas las unidades están expresadas en mm.

■ Polarizado para transparentes ■ Circular

■ Cinta reflectiva adhesiva

CREF 100

1000 0,8

50

50

Para Sensores Fotoeléctricos - Reflectores

80 44 8,5

1000 50 0,8

E39-RP1

E39-R7
CREF 100

E39-R50

E39-R1S

E39-R4E3S

E3Z / E3F / E3R / E3JM / E3G

E3Z / E3F / E3R / E3JM

E3F / E3ZM

E3Z / E3F / E3R / E3JM
E3Z / E3F / E3R / E3JM

(    ) Habitual

Para usar con Sensor Alto (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Código Stock

Cables y Conectores

Conectores M8 para armarCables para sensores con conector M8

Cables para sensores con conector M12

(    ) Habitual

(    ) Habitual
(    ) Habitual

Tipo
Conexión

Cantidad
de Hilos

Conexión
M12

Longitud
Cable Código Stock

Tipo
Conexión

Cantidad
de Hilos

Conexión
M8

Longitud
Cable Código Stock

Tipo
Conexión

Cantidad
de Hilos

Conexión
M12 Código Stock

Tipo
Conexión

Cantidad
de Hilos

Conexión
M8 Código Stock
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Aplicaciones 
Utilizar la grilla de la derecha para la demostración de uso y programación del E3ZM-V
Utilizar la grilla de colores de la derecha para la demostración de los amplificadores E3NX-CA y las fibras 
difusas E32.

Sensores Especiales 

Sensores Ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos permiten la medición de distancia con 
precisión en objetos de cualquier color o superficie.
■ Varios modelos según alcance máximo, hasta 6 mts.

■ Fácil configuración de salidas analógicas, en corriente (4-20mA / 

0-20mA) y en tensión (0-10Vdc / 10-0Vdc).

■ Cuerpo roscado de acero inoxidable y conveniente conexión en M12.

Sensores de Medición Láser

Los sensores láser de medición ofrecen el mejor rendimiento, precisión y 
velocidad en todas las aplicaciones de desplazamiento lineal.
■ Tecnología CMOS HSDR, permite gran estabilidad de detección en 
superficies difíciles.

■ Alta precisión (hasta 1,5 µm) y velocidad (tiempo de respuesta hasta 30 µs).

■ Varios cabezales y amplificadores, uno para cada necesidad.

Sensores de Visión

Los sensores de visión combinan la potencialidad técnica de sistemas 
de inspección avanzados con una fácil puesta en funcionamiento.
■ Solución con iluminación integrada todo en uno o separada.

■ Funciones de OCR (reconocimiento de caracteres), lectura de códigos de 

barra y códigos 2D.

■ Conexión a PC para su fácil configuración. Display opcional.

 Transductores Lineales por Extensión de Cable

Los transductores lineales por extensión de cable miden distancias 
mediante un cable flexible traduciéndolo en un salida análogica.
■ Variedad de modelos, hasta 43 mts.

■ Salidas analógicas 4-20mA / 0-10 Vdc / divisor de tensión.

■ Protecciones para entornos hostiles.

Inclinómetros

Los inclinómetros miden un ángulo determinado y lo traducen en una 
señal analógica de forma rápida y estable.
■ Detecciones desde 45º a 270º.

■ Salidas 4-20mA / divisor de tensión.

■ Modelos con amortiguación magnética, opcional.

Transductores Lineales de Vástago Extensible

Los transductores lineales de vástago extensible están diseñados 
para mediciones de distancias cortas con varias repeticiones, 
brindando una salida analógica asociada. 
■ Alta precisión y prolongada vida útil.

■ Alcances de hasta 762 mm de fácil instalación.

■ Modelos potenciométricos de salidas resistivas.

Sensores Especiales 
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