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Componentes de control para procesos y máquinas 
que nunca se detienen
Con una trayectoria conjunta en el país de más de 30 años en el mercado, compartimos con 
OMRON el compromiso de proveer a nuestros clientes productos de la mayor calidad y desarrollo 
tecnológico a nivel mundial.
En este catálogo presentamos los componentes de control más utilizados del mercado nacional, y 
lo invitamos a conocer toda la gama de productos consultando nuestro sitio web: www.cpi.com.ar, 
o solicitando información en nuestra red de distribuidores.
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Pulsadores

Mando y Señalización

■ Instalación segura y traba deslizable en una pieza

■ Fácil cableado / Recableado

■ Bloque de contactos simétricos
 
■ Medición segura
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Instalación segura y traba deslizable 
en una pieza
Un “Click” para asegurar el pulsador al collar de 
montaje y bloque de contactos. Dos simples 
pasos para su desarme, presionar y deslizar.

Mecanismo de 
Bloqueo seguro

Deslizar

Presionar

Desarme

Fácil Cableado Fácil Re-CableadoUn mecanismo con 
resorte evita que el 
tornillo salga del 
bloque de contac-
tos.

Puede re-cablear el 
bloque de contactos 1 
sin tener que quitar 
el bloque de contac-
tos 2.

Bloque de Contactos 
Simétricos
Los bloques de contactos son 
simétricos al derecho y al reves 
para una fácil instalación.

No permite que accidental-
mente toque los tornillos del 
contacto.

Medición Segura
Protección de Dedos

Cuerpo corto
Reduce el espacio que 
ocuparía en el tablero 
cuando se usan multiples 
bloques de contacto.

Bloque 1

Bloque 2

Cuerpo Corto
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Pulsadores Pulsadores Luminosos

A22NZ-BNM-NRA
A22NZ-BNM-NGA
A22NZ-BNM-NBA
A22NZ-BNM-NYA
A22NZ-BNM-NWA
A22NZ-BNM-NAA

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante negro
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

Modelos con retención, reemplazar BNM por BNA.

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

A22NZ-BNM-TRA
A22NZ-BNM-TGA
A22NZ-BNM-TYA
A22NZ-BNM-TWA
A22NZ-BNM-TAA

Modelos con retención, reemplazar BNM por BNA.

Pulsadores Ø 40mm

Modelos con retención, reemplazar BMM por BMA.

Pulsadores Luminosos Ø 40mm

Hongo rojo.
Hongo verde.

A22NZ-BMM-TRA
A22NZ-BMM-TGA

Modelos con retención, reemplazar BMM por BMA.

Hongo rojo.
Hongo verde.
Hongo negro.

A22NZ-BMM-NRA
A22NZ-BMM-NGA
A22NZ-BMM-NBA

22m Plástico ReforzadoStock Habitual IP 66

Pulsadores

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Elementos de Montaje y Accesorios

Cuerpo

A22NZ-H-01Para montar accesorios

Contactos Auxiliares

A22NZ-S-G1ANormal abierto, NA
A22NZ-S-G1BNormal cerrado, NC

SimétricosFácil Montaje Traba de Bloqueo

Capacidad 6 Amp. en 240VAC / 10 Amp. en 120VAC.

Accesorios de Protección

Sello de goma
Proteccion plástica

A22Z-3600F
A22NZ-A303

Modulos Led

24 VDC
24 VAC

Zócalos para Led
Led Rojo                   
Led Verde               
Led Amarillo          
Led Blanco
Led Azul

A22NZ-T-C
A22NZ-L-RC
A22NZ-L-GC
A22NZ-L-YC
A22NZ-L-WC
A22NZ-L-AC

220 VAC

Zócalos para Led
Led Rojo                   
Led Verde               
Led Amarillo          
Led Blanco
Led Azul

A22NZ-T-E
A22NZ-L-RE
A22NZ-L-GE
A22NZ-L-YE
A22NZ-L-WE
A22NZ-L-AE

Consumo máximo 12mA.

+

22m

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGOALIM.



Pulsadores

Mando y Señalización

2 Posiciones, 90°. Retorno manual.
2 Posiciones, 90°. Retorno a izquierda.
3 Posiciones, 45º + 45º. Retorno manual.
3 Posiciones, 45º + 45º. Retorno al centro.

Selectoras

A22NZ-2BM-NBA
A22NZ-2BL-NBA
A22NZ-3BM-NBA
A22NZ-3BB-NBA

2 posiciones, 90º, retorno manual.
2 posiciones, 90º, retorno manual.
2 posiciones, 90º, retorno manual.
2 posiciones, 90º, retorno manual.
2 posiciones, 90º, retorno manual.

Selectoras Luminosas

A22NZ-2BM-TRA
A22NZ-2BM-TGA
A22NZ-2BM-TYA
A22NZ-2BM-TWA
A22NZ-2BM-TAA

Modelos de 3 posiciones, reemplazar 2BM por 3BM.

Selectoras con Llave

2 Posiciones, 90°, 
con llave. Retorno manual.

A22NZ-2BM-01AA

3 Posiciones, 45º + 45º, 
con llave. Retorno manual.

A22NZ-3BM-01AA

Los códigos de referencia incluyen la llave.

Iluminación LEDÚnico tamaño Mismos Accesorios22m

Llaves Selectoras

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

24 VDC
24 VAC

Pilotos Monolíticos

M22N-BN-TRA-RC
M22N-BN-TGA-GC
M22N-BN-TYA-YC
M22N-BN-TWA-WC
M22N-BN-TAA-AC

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

220 VAC

M22N-BN-TRA-RE
M22N-BN-TGA-GE
M22N-BN-TYA-YE
M22N-BN-TWA-WE
M22N-BN-TAA-AE

Los codigos de referencia incluyen la luz LED.

COLOR DESCRIPCIÓN CÓDIGOALIM.

4
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* Incluyen led, alimentación 24 VDC/VAC

Pulsador, 1NC.

Pulsador, 1NO.

Pulsador, 1NO.

A22NN-BNM-NRA-G002-NN

A22NN-BNM-NGA-G100-NN

A22NN-BNM-NBA-G100-NN

Pulsador luminoso, 1NC.

Pulsador luminoso, 1NO.

Pulsador luminoso, 1NO.

A22NL-BNM-TRA-G002-RC

A22NL-BNM-TGA-G100-GC

A22NL-BNM-TYA-G100-YC

Pulsador luminoso, 1NC.

Pulsador luminoso, 1NO.

Pulsador luminoso, 1NO.

A22NL-BNM-TRA-G002-RE

A22NL-BNM-TGA-G100-GE

A22NL-BNM-TYA-G100-YE

Pulsador hongo Ø 40mm, 1NC.

Pulsador hongo Ø 40mm, 1NO.

Pulsador hongo Ø 40mm, 1NO.

A22NN-BMM-NRA-G002-NN

A22NN-BMM-NGA-G100-NN

A22NN-BMM-NBA-G100-NN
* Modelos con retención, reemplazar BMM 
por BMA.

Selectora 2 posiciones, 90º, 
1NO, retorno manual.

A22NS-2BM-NBA-G100-NN

A22NS-3BM-NBA-G101-NNSelectora 3 posiciones, 45º + 45º, 
2NO, retorno manual.

Selectora con llave 2 posiciones, 
90º, 1NO, retorno manual.

A22NK-2BM-01AA-G100

A22NK-3BM-01AA-G101Selectora con llave 3 posiciones, 
45º + 45º, 2NO, retorno manual.

* Incluyen led, alimentación 220 VAC.

Leyenda parada de emergencia

Caja plastica, vacia

 Antipresion involuntaria

A22Z-3466-1
A22Z-B101Y

A22Z-EG1

Accesorios

Pulsador 1 NC

Contacto auxiliar 1 NO.

A22E-M-01

A22-10

Pulsador LED 24 Vdc con 1NC A22EL-M-24A-01

Contacto auxiliar 1 NC. A22-01

Liberación por giro

Ø 40mm Plástico reforzado Traba de bloqueo22m

COLOR

Conjuntos Completos

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Paradas de Emergencia

DESCRIPCIÓN CÓDIGO



220 V 7760056100

7760056264
Conexión a Tornillo

Triple Piso

CONTACTOS BOBINA MODELO CON LED
INDICADOR

MODELO CON PULSADOR
BLOQUEABLE Y LED ZÓCALO

ACCESORIOS PARA ZÓCALO TRIPLE PISO

REFERENCIASDESCRIPCIÓN

7760056169

7760056015

7940018457

Diodo 6-230 VDC

Led + Diodo 6-24 VDC

Led 24 VAC/DC

7760056264
Conexión a Tornillo

Triple Piso

220 V 7760056072

CONTACTOS BOBINA MODELO CON LED
INDICADOR

MODELO CON PULSADOR
BLOQUEABLE Y LED ZÓCALO

(*): Zócalo Weidmüller 7760056264 soporta módulos de protección (ver cuadro accesorios).

(*): Zócalo Weidmüller 7760056264 soporta módulos de protección (ver cuadro accesorios).

Línea MY

Relés Electromecánicos

■ Libres de magnetismo remanente

■ Pulsador bloqueable de triple función (opcional)

■ Flag indicador de operación de contactos

■ Vida mecánica útil de 500.000 operaciones (18.00 op/hr)

■ Alta corriente de conmutación

■ Identificador incorporado

■ Zócalos de alta seguridad

MY

MY4

6

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

ACCESORIOS PARA ZÓCALO TRIPLE PISO

REFERENCIASDESCRIPCIÓN

7940018455

7760056045

7760056108

Led 110-230 VAC/DC

Led + Filtro RC 110-230 VAC

Clip para zócalo triple piso

EN STOCK

PYF14PU
Zócalo Push in



7760056264

7760056264

A2 A2 A1

Conexionado:

■ Nota: Las conexiones se identifican en la vista inferior del relé y en la vista superior del zócalo

Dimensiones:

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

7



CONTACTOS BOBINA MODELO CON LED
INDICADOR

MODELO
STANDARD

MODELO CON PULSADOR
BLOQUEABLE Y LED ZÓCALO

CONTACTOS BOBINA MODELO CON LED
INDICADOR

MODELO
STANDARD

MODELO CON PULSADOR
BLOQUEABLE Y LED ZÓCALO

Línea G2R

Relés Electromecánicos

■ Libres de magnetismo remanente

■ Pulsador bloqueable de triple función (opcional)

■ Flag indicador de operación de contactos

■ Vida mecánica útil de 500.000 operaciones (18.00 op/hr)

■ Identificador incorporado

■ Espesor de 16 mm máximo

■ Zócalos de alta seguridad

G2R-1-S

G2R-2-S

8

EN STOCK

EN STOCK



Conexionado:

Dimensiones:

■ Nota: Las conexiones se identifican en la vista inferior del relé y en la vista superior del zócalo

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

9



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN REFERENCIAS

G2RV-1-SI-DC21

CONTACTOS BOBINA REPUESTO
REPUESTO

CON PULSADOR

G2RV-SR701 ACDC24

G2RV-SR701 DC24

-- --

-- --

MODELO CON
CONEXIÓN A TORNILLO

(PULSADOR)

MODELO
CON CONEXIÓN

A TORNILLO

MODELO CON
CONEXIÓN

DIRECTA O RESORTE

G2RVSR700AC230 G2RVSR500AC230

G2RVSR700AC110 G2RVSR500AC110

G2RVSR700ACDC48 G2RVSR500ACDC48

G2RVSR700ACDC24 G2RVSR500ACDC24 

G2RVSR700DC24DC21 G2RVSR500DC24DC21

G2RVSR700DC12DC11 G2RVSR500DC12DC11

ACCESORIOS

REFERENCIASDESCRIPCIÓN

C047346.0001

C047346.0051

P2RVC 8-O-71

Línea G2RV

Relés Electromecánicos

■ Terminales de capacidad industrial

■ Led de energía de bobina

■ Flag indicador de operación de contactos

■ Nuevo modelo incorpora Switch bloqueable de prueba

■ Sistema Plug-In de sujeción

■ Espesor de 6,2 mm máximo

■ Zócalos de alta seguridad

■ Accesorio: puente para conexión transversal múltiple

G2RV Borne Relé Industrial

(*) Referencias del conjunto relé + zócalo. Los antiguos modelos G2RVSL cambian a G2RVSR.

Dimensiones:Conexionado:

■ Nota: Las conexiones se identifican en la vista inferior del relé 
    y en la vista superior del zócalo

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

10

PUENTE 4 POLOS

PUENTE 10 POLOS

PUENTE 20 POLOS

PYDN-6.2-040Y

PYDN-6.2-100Y

PYDN-6.2-200Y

NUMERACION 1..50   (1 Plancha)

NUMERACION 51..100   (1 Plancha)

INTERFACE PARA PLC, 8 RELES

EN STOCK

EN STOCK



CONTACTOS BOBINA ZÓCALO
MODELO CON

PULSADOR BLOQUEABLE
Y FLAG

CONTACTOS BOBINA ZÓCALO
MODELO CON

PULSADOR BLOQUEABLE
Y FLAG

Línea MKS

■ Libres de magnetismo remanente

■ Pulsador bloqueable de triple función

■ Flag indicador de operación

■ Vida mecánica útil de 500.000 operaciones (18.000 op/s)

■ Identificador incorporado

■ Zócalos de alta seguridad

■ Certificación CENELEC

■ Nota: Consultar por modelos con pulsador

■ Nota: Consultar por modelos con pulsador

Dimensiones:Conexionado:

■ Nota: Las conexiones se identifican en la vista inferior del relé 
    y en la vista superior del zócalo

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

MKS2

MKS3

11

EN STOCK

EN STOCK



CONTACTOS BOBINA MODELO
STANDARD

MODELO
CON LED ZÓCALO

CONTACTOS BOBINA MODELO
STANDARD

MODELO
CON LED ZÓCALO

Línea LY

Relés Electromecánicos

■ Libres de magnetismo remanente

■ Botón de prueba (opcional)

■ Led de energización de bobina

■ Misma profundidad y altura que relés MY

■ Zócalos de alta seguridad

LY4

LY2

■ Nota: Consultar por modelos con pulsador

■ Nota: Consultar por modelos con pulsador

■ Nota: Las conexiones se identifican en la vista inferior del relé 
    y en la vista superior del zócalo

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

Dimensiones:Conexionado:

12

EN STOCK

EN STOCK



NA

BOBINA TENSIÓN DE
SALIDA

CONTACTOS
Y CAPACIDAD MODELO REPUESTO

(Relé sin zócalo)

Línea G3RV

Relés de Estado Sólido

■ Terminales de capacidad industrial

■ Led de operación

■ Porta etiquetas

■ Espesor de 6,2 mm máximo

■ Accesorio: puente para conexión transversal múltiple

(*) Referencias del conjunto relé + zócalo. Los antiguos modelos G3RV-SL cambian a G3RV-SR

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

Conexionado:

G3RV Borne Relé Industrial
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G3RV-SR700-D 230 VAC

G3RV-SR700-AL 230 VAC

G3RV-SR700-D 24 VACDC

G3RV-SR700-AL 24 VACDC

G3RV-SR700-D 24 VDC

G3RV-SR700-AL 24 VDC

G3RV-SR700-D 12 VDC

G3RV-SR700-AL 12 VDC

EN STOCK

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN REFERENCIAS

ACCESORIOS

REFERENCIASDESCRIPCIÓN

C047346.0001

C047346.0051

P2RVC 8-O-71

Dimensiones:

PUENTE 4 POLOS

PUENTE 10 POLOS

PUENTE 20 POLOS

PYDN-6.2-040Y

PYDN-6.2-100Y

PYDN-6.2-200Y

NUMERACION 1..50   (1 Plancha)

NUMERACION 51..100   (1 Plancha)

INTERFACE PARA PLC, 8 RELES

EN STOCK



CARGA CONTROL
MODELO PARA

CARGA DE
24 A 240 VAC

MODELO PARA
CARGA DE

200 A 480 VAC

MODELO PARA
CARGA DE

400 A 600 VAC

MODELO PARA
CARGA DE

5 A 200 VDC

ACCESORIOS - DISIPADORES DE CALOR PARA RELÉS G3NA

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

Línea G3NA

Relés de Estado Sólido

■ Diseño Industrial Hockey-Puck

■ Led Indicador de operación

■ Mismo tamaño para todos los calibres

■ Varistor a la salida para suprimir sobretensiones

■ Función de cruce por cero (reducción de ruido eléctrico)

■ MTBF 140.000 hrs. de uso continuo

■ Modelos DC y AC, desde 5 hasta 90 A

■ Maneja cargas resistivas e inductivas

G3NA ▶ Relés de Estado Sólido Monofásicos

14

EN STOCK

EN STOCK



■ Todas las dimensiones se expresan en mm

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

Conexionado: Dimensiones Relés:

Dimensiones Disipadores:

15



AISLACIÓN MODELO MONOFÁSICO MODELO TRIFÁSICO (3 POLOS)
(Montaje Riel Din/Tornillo) (Montaje a tornillo)

ENTRADA DE CONTROL 12 A 24 VDC
CARGA

APLICABLE

Línea G3PE

Relés de Estado Sólido

■ Diseño Industrial

■ Indicador LED de operación

■ Con y sin función cruce por cero

■ Montaje a riel DIN o a tornillo

G3PE Monofásicos y Trifásicos

Dimensiones:

Conexionado:

■ Nota: Modelos con función de cruce por cero. Consulte por relés sin función de cruce por cero

■ Nota: Con cubierta de terminales
■ Todas las dimensiones se expresan en mm

■ Vista superior

EN STOCK



(mín. 85 a 264 VAC)

TENSIÓN
NOMINAL DE 

ENTRADA

CORRIENTE
DE REFUERZO

MODELO
STANDARDPOTENCIA NOMINALCARGA

TENSIÓN CORRIENTE

POTENCIA

(480W) S8VK-G480 125 95 150

(240W) S8VK-G240 125 60 150

(120W) S8VK-G120 125 40 122.2

(60W) S8VK-G060 90 32 110

(30W) S8VK-G030 90 32 90

(15W) S8VK-G015 90 22,5 90

MODELO ALTO (A) ANCHO (B) PROF (C)

(*) Nota: Excepto modelos 480W.

Línea S8VK-G

Fuentes Conmutadas

■ La más compacta de su categoría

■ Función de Refuerzo de Corriente: 120% de I nomina hasta 10 seg

■ Máxima temperatura de trabajo: -40°C a +70°C

■ Protecciones auto restaurables de sobre corriente-tensióny corto circuito

■ Alta confiabilidad le brinda máxima disponibilidad de servicio

■ Cumple normas de Seguridad: UL508/60950-1, CSA C22.2 N° 107.1/6095-1

■ EN50178 (=VDE0160), EN60950-1 (=VDE0805)

■ ANSI/ISA 12.12.01 (Clase 1 Div 2) (*)

S8VK-G Monofásica

Dimensiones:

■ Nota: Con cubierta de terminales

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

17

TRIFÁSICA
380 a 480 VAC

(320-576 V)

2 fases
(340-576 V)

24 VDC

5 A

10 A

20 A

40 A

6 A

12 A

24 A

48 A

120 W

240 W

480 W

960 W

S8VK-T 12024

S8VK-T 24024

S8VK-T 48024

S8VK-T 96024

EN STOCK
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Monitor Monofásico/
Trifásico de Tensión

E1PF400VSY01

E1IM10AACL10
230VAC

MEDICIÓN ENTRADA FUNCIONES SALIDA MODELORANGO
NOMINAL

TIEMPO DE
INHIBICIÓN

1
L

A1

A2

15
R

16 18

CABEZAL DE DETECCIÓN PS3-S (*)

(*) Nota: Debe utlizarse con varillas de
acero inoxidable      6mm, largo definido
por aplicación.

Línea ENYA

Relés de Monitoreo

■ La versión más completa del mercado: ancho 17,5 mm

■ Precisión ≤ 3%

■ Autoalimentados por la señal de entrada (excepto monitor de nivel)

■ Mejor relación costo/beneficio garantizada

■ Modelos con función de retención de salida (Fault Latch)

■ LEDs indicadores de alimentación y activación de salida

■ Montaje directo a riel DIN 35 mm

ENYA

Dimensiones:

Conexionado:

■ Nota: Para los monitores de tensión trifásica, respetar conexiones de las fases R, S y T

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

(*): Tensión de alimentación 230 VAC. Porta sondas para 3 varillas, modelo PS3S disponible

18

EN STOCK



G2YM400VL20 G2JM5AL20 G2IM5AL20 G2TF01

Ej: C/Latch + Reset Ej: C/Trafo/5A Ej: C/Latch + Reset Para temperatura de
bobinado de motores

SNT2-24VDC VOLTAJE AUXILIAR 24V DC

MEDICIÓN ENTRADA FUNCIONES SALIDA MODELORANGO
NOMINAL

TIEMPO DE
INHIBICIÓN

Línea GAMMA

■ Cuerpo delgado: ancho 22,5 mm

■ Precisión ≥ 3%

■ Tensión auxiliar de alimentación por módulos TR, optimizael stock

■ LEDs indicadores de estado

■ Función de retención de salida (Fault Latch)

■ Montaje a riel DIN 35 mm 

GAMMA

Conexionado:

Dimensiones:

■ Todas las dimensiones se expresan en mm■ Nota: Para los monitores de tensión trifásica, respetar conexiones de las fases R, S y T

■ Nota: Todos los modelos deben solicitarse junto con un módulo TR2 para la tensión de alimentación

19

TR2-400VAC VOLTAJE AUXILIAR 380-400VAC

EN STOCK

EN STOCK



MODORETARDO CÓDIGO

Factor de potencia (cos fi) Trifásico y Monofásico

Frecuencia [Hz] Monofásica

Potencia activa [W] Trifásica y Monofásica

Temperatura por PT100 de 2 y 3 hilos

Tensión continua (VDC) y monofásica 30..300V

Relé de alternancia de motores (p.ej. bombas) 

Sub Sobre y Ventana c/s LATCH

Ventana c/s LATCH

Sub y Sobre c/s LATCH

Sub Sobre y Ventana c/s LATCH

Sub Sobre y Ventana c/s LATCH

Alternancia y paralelo

Línea GAMMA

Relés de Monitoreo

Otras variables eléctricas 
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ALIM.VARIABLE MONITOREADA

Por TR2

24-240 VACDC

Por TR2

24-240 VACDC

24-240 VACDC

Por TR2

0-40s

0-10s

0-2s

-

0-10s

-

G2CM-400V10AL20

G2FW-400VL20 24240V

G2BM-400V10B12AFL10

G2TM-PT100L20 24240V

G2UM-300VL20 24240V

G2AS-MA20

CÓDIG0ALIM.

Potencia activa trifásica y monofásica

Corriente alterna 5A/1A

Corriente alterna y continua 100A

Corriente alterna y continua 50A

Corriente alterna y continua 300A

G2BA-400V12A 4-20mA

G2IA5A 4-20mA

V4IA-100A 24-240VACDC

S6IA-50A

S9IA-300A-M

SALIDAENTRADA

4-20mA

4-20mA

4-20mA 0-10V ±10mA

4-20mA

Modbus RS485 0-10V

24-240VDC
48-240VAC

24-240VACDC

Por lazo de salida

12-30VDC

Transductores

V4IA-100A 24-240VACDC
S9IA-300A-M

G2FW-400VL20 24240V



TIPO MODOS SALIDAS CONEXIÓN ALIMENTACIÓN MODELOSEÑALES DE
ENTRADA

ACCESORIOS

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

48x48 mm

Línea H5CX

Temporizadores Digitales

■ Pantalla LCD de alta visibilidad con cambio de color

■ Rangos de tiempo desde 1ms (0,001 s) a 9999 hs (más de 400 días)

■ Modificación del color de display (rojo, naranja o verde)

■ Hasta 15 modos de funcionamiento incluyendo temporizador doble

■ Frente 48 x 48 mm, montajes para frente o fondo de panel

■ Programable por teclado y por dip switches

■ Protección NEMA4/IP66

H5CX Temporizador Multifunción

■ Todas las dimensiones se expresan en mm
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Dimensiones:

EN STOCK

EN STOCK



ACCESORIOS

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

EN STOCK

Línea H3CR

Temporizadores Analógicos

■ Precisión ± 0,2%

■ 4 escalas y 6 modos de operación seleccionables
 
■ Vida útil garantizada de 100.000 operaciones mínimas

■ Amplio rango de alimentación

■ Señales: Start (inicio), Reset (re inicio), Gate (espera)

H3CR Temporizador Multifunción

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

Dimensiones:

Conexionado:
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V2ZS20 12-240VAC/DC

0,5 a 10 seg
1,5 a 30 seg
3 a 60 seg
9 a 180 seg
0,04 seg; 0,06 seg;
0,08 seg; 0,1 seg

SEÑALES DE ENTRADA SALIDA MODOS MODELO

Línea H3DK

Temporizadores Analógicos

■ Multitensión 24 a 240 VAC/VDC

■ Multifunción (modelos de 4 u 8 modos)

■ Formato europeo 22,5 mm de ancho

■ Modelos con salida de 1 relé (SPDT) y 2 relés (1 inst. + 1 temp. 

   ó 2 temp. SPDT seleccionables)

■ Indicadores de alimentación y salida activada

■ Sin zócalo, montaje directo a riel DIN 35 mm

H3DK Multitensión 24 a 240 VAC/VDC

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

■ Nota: Modos de Operación: A (Retardo a ON); B (Intermitente con arranque OFF; B2 (Intermitente con arranque ON); 
               C (Retardo a ON/OFF); D (Retardo a OFF); E (Intervalo); J (Un impulso) 

Dimensiones:

Conexionado:
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CONFIGURACIÓN
ADMITIDA

FUENTE
AUXILIAR PARA

FUNCIÓN
SALIDAS CONEXIÓN ALIMENTACIÓN MODELO

ACCESORIOS

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

48x48 mm

Línea H7CX

Contadores Digitales

■ Display de excelente visibilidad con cambio de color programable

■ Configuración intuitiva mediante teclas en el frente y/o DIP switches
 
■ Entrada para encoder con reconocimiento de sentido de giro

■ Protección NEMA 4 / IP66

H7CX Contador Multifunción

■ Todas las dimensiones se expresan en mm
■ Nota: Tornillo de terminal M3.5, longitud útil 6 mm

Dimensiones:
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FUNCIÓN ENTRADA DISPLAY RANGOS DE CONTEO BACKLIGHT MODELO

Reset Sólo H7EC / H7ET

24x48mm

1 2

3

Línea H7E

Contadores Digitales

■ Display 7 segmentos de 7/8 dígitos con backlight

■ Reset frontal con inhibición

■ Montaje a panel con accesorio incluído

■ Alimentado con batería de litio, duración 10 años

■ CONTADOR DE EVENTOS: Frecuencia seleccionable, 30 Hz a 1 kHz

■ CONTADOR DE TIEMPO: Escalas variables: horas a días y horas; horas, 
   
   minutos y segundos a horas y minutos 

H7E Contador Totalizador

■ Todas las dimensiones se expresan en mm

■ Nota: Consulte con cuerpo color gris claro

Dimensiones:

25

EN STOCK



Conexionado

177230 VG M20-K68 6 - 12mm2 M20

CÓDIGO MODELO SECCIÓN DE CABLE ROSCA

▶ 1NC/1NO, 250 VAC, 10A Resisitivos
▶ 1NC/1NO, 125 VDC, 0,8A Resistivos       

1NC / 1NO

CONTACTOS POSICIÓN DE CONTACTOS DIAGRAMA DE ACCIÓN

13

11

14

12

Za
11 12

ON

Fuerza
13 14

Cabezal de detección
Distintos tipos según
modelo seleccionado.
Cabezal configurable
en 4 posiciones. 

Marca de posición
de operación

Cuerpo metálico,
de aluminio reforzado. Prensacable standard

para toda la línea, M20

Empujar y girar
El cabezal de tipo palanca
con roldana posee 3 tipos
de sentidos de operación
según la necesidad de la
aplicación. Actuación hacia
Izquierda, derecha o ambos
sentidos.

Switch de accionamiento brusco. (1NC/1NO)

Temperatura de operación
-10ºC a + 80ºC

Grado de protección IP 67

Código de producto
y marca grabado en
el cuerpo del switch.

Dimensiones y fijaciones
standard del mercado.

Palanca robusta en eje
estriado para evitar
resbalamiento. Permite
ser posicionada hacia
el interior del mismo. 

MODELOACTUADOR

SELECCIÓN CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

1*: Posición utilizada para garantizar una operación segura.
2*: Todas las durabilidades eléctricas son ensayadas con carga de 10 Amp resistivos a 250 VAC.

Roldana 
plástica con

palanca
Roldana
de acero

inoxidable
con palanca

Roldana
plástica con

palanca
ajustable

Palanca rígida
de acero

inoxidable
ajustable

Resorte 
inoxidable
Ø 6,5 mm

Pulsador
inoxidable

Pulsador
con roldana
inoxidable

D4B-4111N-NPT

D4B-4115N-NPT

D4B-4116N-NPT

D4B-4117N-NPT

WLNJ-N

D4B-4170N-NPT

D4B-4171N-NPT

TIPO DE
APERTURA

PRENSA
ROSCA

RECORRIDO
DE ACCIÓN

RECORRIDO
TOTAL 1*

FUERZA DE
OPERACIÓN

DURABILIDAD
MECÁNICA

DURABILIDAD
ELÉCTRICA 2*

1,47 N máx.

Estándar, DIRECTA
(apto para seguridad)

Estándar

Estándar, DIRECTA
(apto para seguridad)

M20

20mm +/
-10mm

21º +/- 3º 75º

30mm

2mm 7mm

9,41 N máx.

18,63 N máx.

15.000.000
Operaciones

mínima

30.000.000
Operaciones

mínima

30.000.000
Operaciones

mínima

750.000
Operaciones

mínima

500.000
Operaciones

mínima

500.000
Operaciones

mínima

Línea D4B/WL

Límites de Carrera
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D4B-4111N-NPT
■ Roldana Plástica

Indicador de
posición

Dos

Dos
Agujeros de fijación

Tornillos de
fijación de tapa

D4B- 4116N-NPT
■ Roldana Plástica ajustable

D4B- 4117N-NPT
■ Palanca rígida de acero
   inoxidable ajustable

Dos
Agujeros de fijación

Dos
Tornillos de
fijación de tapa

Dos
Agujeros de fijación

Dos
Tornillos de
fijación de tapa

D4B-4170N-NPT
■ Pulsador acero inoxidable

Dos
Agujeros de fijación

Dos
Tornillos de
fijación de tapa

1*: No haga funcionar el interruptor en la dirección del centro axial.
2*: El rango de operación es un tercio de la longitud total del helicoide.

WLNJ-N
■ Halicoide de acero inoxidable

Dos

Tres

Cuatro
Agujeros

D4B- 4171N-NPT
■ Roldana de acero inoxidable

Dos
Agujeros de fijación
Dos
Tornillos de
fijación de tapa

D4B- 4115N-NPT
■ Roldana de acero inoxidable

Dos
Agujeros de fijación

Dos
Tornillos de
fijación de tapa

Dimensionales
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Línea SS

MODELOS

Z-15GW4-B

Z-15GW22-B

Z-15GW2-B

Z-15GW2277-B

ACTUADOR MODELOS

▶ Contacto inversor spdt 15A a 250 VAC
▶ Terminales a tornillo
▶ Fuerza de accionamiento: 28g a 350g

▶ 240 operaciones por minuto

Z-15G-B

Z-15GS-B

Z-15GD-B

Z-15GQ-B

Z-15GQ22-B

Z-15GQ21-B

Z-15GW-B

Émbolo Aguja

Émbolo Largo

Émbolo Corto

Émbolo para Panel

Roldana para Panel

Roldana Cruzada para Panel

Palanca con Resorte

ACTUADOR

Palanca Larga para
Carga Física Pequeña

Palanca Corta con Roldana
y Resorte

Palanca Larga con Roldana
y Resorte

Palanca con Roldana
Unidireccional y Resorte

ACTUADOR MODELOS

▶ Contacto inversor SPDT 3A a 250 VAC
▶ Fuerza de accionamiento: 50g a 150g

▶ Terminales faston
▶ 60 operaciones por minuto

▶ Terminales faston
▶ 60 operaciones por minuto

SS-5

SS-5GL

SS-5GL13

SS-5GL2

Émbolo

Palanca

Palanca con Roldana Simulada

Palanca con Roldana

Émbolo

Palanca Intermedia

Palanca Intermedia con
Roldana Simulada

Palanca Corta con Roldana

Palanca Larga con Roldana

ACTUADOR MODELOS

▶ Contacto inversor SPDT 15A a 250 VAC
▶ Fuerza de accionamiento: 200g

V-15G-1C25-K

V-15G2-1C25-K

V-15G4-1C25-K

V-15G5-1C25-K

V-15G6-1C25-K

DIMENSIONES
DIMENSIONES

diám. 4,2

4,36
diám.

25,4

24,2

9,2

17,45

49,2

Línea SS / V / Z

Microswitches

■ Alta capacidad de conmutación.

■ Gran precisión de repetición.

■ Cuerpos rígidos de termoplásticos.

■ Larga vida mecánica.

■ Frecuencia de operación.

Línea Z

Línea V

Dimensiones:

■ Todas las dimensiones se expresan en mm
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ALIMENTACION TIPO DE ENTRADA SALIDA DE CONTROL MODELO

■ Definición de características f ísicas y eléctricas para modelos especiales.

Tipo de sensor: Pt100 - Tc J - Tc K - etc.
1) Diámetro de vaina (mm): 6,35 - 9,52 - 10 - etc.

2) Longitud de vaina (mm): 50 - 100 - 150 - 300 - etc.

3) Conexión a proceso (tipo de rosca): Sin rosca, 1/2” 
    BSP - 3/4”BSP - 1/2”NPT - 3/4”NPT – etc.

4) Conexión eléctrica (tipo de rosca) - 
     Salida directa a cable (3mts), protegida por resorte.

5) Tipo de cabezal: Sin cabezal, DIN-B, DIN-A, mini DIN, etc.

Definición 
de modelo:

4084

4085

4086

4087

4088

4089

4090

4091

4092

Pt 100

3 hilos

-50...+300ºC

Sin rosca

1/2“ BSP (GAS)

1/2“ BSP (GAS)

Resorte de
protección

Resorte de
protección

Cabezal DIN-B
(Tapa roscada)

Cabezal DIN-B
(Tapa roscada)

Cabezal DIN-B
(Tapa roscada)

Cable siliconado
de 3mts

Cable siliconado
de 3mts

PT3003101003000RCPI

PT3013101003000RCPI

PT3313101003000RCPI

Cable siliconado
de 3mts

Bornera de conexión

Bornera de conexión

TIPO DE SENSOR VAINA CONEXIÓN A PROCESO MODELO CÓDIGOTIPO DE SALIDA CONEXIÓN ELÉCTRICA

Acero inoxidable 304

 6,35mm
x

100mm de largo

TC J

0...+650ºC

Sin rosca

1/2“ BSP (GAS)

1/2“ BSP (GAS)

Resorte de
protección

Resorte de
protección

TCJ003101003000RCPI

TCJ013101003000RCPI

TCJ313101003000RCPI

Cable en fibra de vidrio y
malla metálica 3m

Cable en fibra de vidrio y
malla metálica 3m

Acero inoxidable 304

 6,35mm
x

100mm de largo

TC K

0...+900ºC

CABLES

Sin rosca

1/2“ BSP (GAS)

1/2“ BSP (GAS)

Resorte de
protección

Resorte de
protección

TCK003101003000RCPI

TCK0133101003000RCPI

TCK313101003000RCPI

CCTCJ1MTFVMMCPI

CCTCK1MTFVMMCPI

Cable siliconado
de 3mts

Bornera de conexión

Acero inoxidable 304

 6,35mm
x

100mm de largo

Cable compensado tipo “J” de 1mt en 2 x 0,22mm2 de sección, forrado en fibra de vidrio y malla metálica

Cable compensado tipo “K” de 1mt en 2 x 0,25mm2 de sección, forrado en fibra de vidrio y malla metálica

Línea E5CB

Controladores de Temperatura

■ 4 dígitos de 16 mm

■ Modelos de Termocupla y PT100

■ Tiempo de muestreo 250 mseg.

■ Control ON-OFF ó PID alta performance

■ Auto-tunning

■ 1 salida de alarma (1 a - 250 VAC)

■ Alta precisión: Termoc-PT100 0,5% PV (Valor de proceso) 

EN STOCK

E5CB (48 x 48mm)

▶ Modelos habitualesSensores de Temperatura
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100-240 VAC

24 VAC-DC

E5CB-R1P   AC 100-240

E5CB-Q1P   AC 100-240

E5CB-R1TC   AC 100-240

E5CB-Q1TC   AC 100-240

E5CB-R1P   ACDC 24

E5CB-Q1P   ACDC 24

E5CB-R1TC   ACDC 24

E5CB-Q1TC   ACDC 24

REEMPLAZO DE:

EN STOCK

-

-

-

-

Cable PT100 x MT de 3 x 0,22mm2 de goma siliconada con malla metálica exterior CPT1MT3X022GSMMCPI

4093

4094

4127



48x48 mm

TEMPERATURA
Termocuplas: K, J, T, E, L, U, N,
                     R, S, B, W y PLII 
Termorresistencias: PT100,
                               JPT100

ANALÓGICA
Corriente: 0/4-20mA
Tensión: 1/0-5VDC - 0-10VDC

ALIMENTACIÓNFORMATO TIPO DE ENTRADA SALIDA DE CONTROL MODELO E5CC STANDARD
2 ALARMAS

100-240 VAC

AC/DC24

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

E5CC-RX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800

E5CC-CX2ASM-800

E5CC-RX2DSM-800

E5CC-QX2DSM-800

E5CC-CX2DSM-800

96x96 mm

TEMPERATURA
Termocuplas: K, J, T, E, L, U, N,
                     R, S, B, W y PLII 
Termorresistencias: PT100,
                               JPT100
Sensor Infrarrojo: ES1B
ANALÓGICA
Corriente: 0/4-20mA
Tensión: 1/0-5VDC - 0-10VDC

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

100-240 VAC

AC/DC24

E5AC-RX4A5M-000

E5AC-QX4A5M-000

E5AC-CX4A5M-000

E5AC-RX4D5M-000

E5AC-QX4D5M-000

E5AC-CX4D5M-000

FORMATO SALIDA DE CONTROL MODELO E5AC STANDARD
4 ALARMASTIPO DE ENTRADA ALIMENTACIÓN

48x96 mm

TEMPERATURA
Termocuplas: K, J, T, E, L, U, N,
                     R, S, B, W y PLII 
Termorresistencias: PT100,
                               JPT100

ANALÓGICA
Corriente: 0/4-20mA
Tensión: 1/0-5VDC - 0-10VDC

ALIMENTACIÓNFORMATO SALIDA DE CONTROL

100-240 VAC

AC/DC24

E5EC-RX2ASM-800

E5EC-QX2ASM-800

E5EC-CX2ASM-800

E5EC-RX2DSM-800

E5EC-QX2DSM-800

E5EC-CX2DSM-800

MODELO E5EC STANDARD
2 ALARMASTIPO DE ENTRADA

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

Línea E5CC / E5EC / E5AC

Controladores de Temperatura

■ Doble ó Triple Display, Led blanco de alta visibilidad

■ Período de muestreo 50 mseg  

■ Control on-off o pid avanzado 

■ Control frío / calor  

■ Autotuning y Self Tuning  

■ Comunicaciones RS-485 y entradas de evento, según modelo
  
■ Multi Set-Point, 1 SP Remoto y Transfer, según modelo  

■ Detección de calefactor cortado según modelo  

■ Funciones lógicas, and, or y temporización (según modelos)

■ Frente IP66

E5CC

E5EC

E5AC
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E5CN-R2MT-500 E5CC-RX3A5M-000 

E5CN-Q2MT-500 E5CC-QX3A5M-000

E5CN-C2MT-500 E5CC-CX3A5M-000 

E5CN-R2MTD-500 E5CC-RX3D5M-000 

E5CN-Q2MTD-500 E5CC-QX3D5M-000 

E5CN-C2MTD-500 E5CC-CX3D5M-000

E5CN-R2ML-500 E5CC-RX3A5M-000

E5CN-Q2ML-500 E5CC-QX3A5M-000

E5CN-C2ML-500 E5CC-CX3A5M-000

E5CN-R2MLD-500 E5CC-RX3D5M-000

E5CN-Q2MLD-500 E5CC-QX3D5M-000

E5CN-C2MLD-500 E5CC-CX3D5M-000

Salida Relé

Salida Tensión

Salida Corriente

Salida Relé

Salida Tensión

Salida Corriente

Salida Relé

Salida Tensión

Salida Corriente

Salida Relé

Salida Tensión

Salida Corriente

Temocupla-PT100

Analógicas
Tensión

Corriente

AC 100-240

AC 100-240

AC/DC 24

AC/DC 24

ENTRADA SALIDAALIMENTACIÓN
E5CN

Modelos Standard
(2 alarmas)

E5CC-...-000
Modelos Standard

(3 alarmas)

■ Para reemplazar modelos especiales de E5CN consulte a su comercial

FORMATO ALIMENTACIÓN SALIDA DE CONTROL MODELO E5GC STANDARD
2 ALARMAS

100-240 VAC

AC/DC24

E5GC-RX2A6M-000

E5GC-QX2A6M-000

E5GC-CX2A6M-000

E5GC-RX2D6M-000

E5GC-QX2D6M-000

E5GC-CX2D6M-000Montaje Frente Panel

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

■ Nota: Modelos seleccionados incluyen el zócalo. EN STOCK

48x24 mm

TEMPERATURA
Termocuplas: K, J, T, E, L, U, N,
                     R, S, B, W y PLII 
Termorresistencias: PT100,
                               JPT100
Sensor Infrarrojo: ES1B
ANALÓGICA
Corriente: 0/4-20mA
Tensión: 1/0-5VDC - 0-10VDC

TIPO DE ENTRADA

Montaje Riel Din

100-240 VAC

AC/DC24

E5DC-RX2ASM-000

E5DC-QX2ASM-000

E5DC-CX2ASM-000

E5DC-RX2DSM-000

E5DC-QX2DSM-000

E5DC-CX2DSM-000

ALIMENTACIÓNFORMATO SALIDA DE CONTROL MODELO E5DC STANDARD
2 ALARMAS

22,5x96 mm Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

Relé (3A/250VAC)

Tensión (12V - 21mA)

Corriente (0/4 - 20mA)

TEMPERATURA
Termocuplas: K, J, T, E, L, U, N,
                     R, S, B, W y PLII 
Termorresistencias: PT100,
                               JPT100
Sensor Infrarrojo: ES1B
ANALÓGICA
Corriente: 0/4-20mA
Tensión: 1/0-5VDC - 0-10VDC

TIPO DE ENTRADA

Línea GAMMA

Relés de Monitoreo

E5GC

E5DC

Referencia Cruzada E5CN / E5CC
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■ Todas las dimensiones se expresan en mm.

Línea K3MA

Indicadores de Panel

■ Pantalla LCD de alta visibilidad con LEDs en 2 colores 
   configurable (rojo y verde)

■ Fácil ajuste mediante las teclas del frente  

■ Panel frontal NEMA4X (equivalente IP66) resistente al agua
    y al polvo

■ Tapa protectora de contactos contra descargas eléctricas

■ Profundidad reducida de 80 mm

32

Tensión
DC

FUENTE
AUXILIARFUNCIÓN TIPO DE ENTRADA TENSIÓN DE

ALIM. MODELO

100 a 240 VAC K3MA-J-A2 100-240VAC

K3MA

EN STOCK

0 a 5 V, 1 a 5 V
±5 V, ±10 V

Corriente
DC

0-20 mA
4-20 mA

---------

Contacto máx.
30 Hz
Pulso de tensión
máx 5 KHz
Colector Abierto
máx 5 KHz

Pulsos 12 VAC
(40 mA)

24 VAC/VDC

100 a 240 VAC

24 VAC/VDC

Termocupla K, J, T, E, L, U,
N, R, S, B

Termorre-
sistencia
de platino

JPt100, Pt100

---------

100 a 240 VAC

24 VAC/VDC

SALIDA

2 salidas relé
(SPST-NA / 5 A)

2 salidas relé
(SPST-NA / 5 A)

2 salidas relé
(SPDT / 5 A)

K3MA-J-A2 24VAC/VDC

K3MA-F-A2 100-240VAC

K3MA-F-A2 24VAC/VDC

K3MA-L-C 100-240VAC

K3MA-L-C 24VAC/VDC

PROCESO

FRECUENCIA

TEMPERATURA

K3MA-F

K3MA-J

K3MA-L



Instrumentos Digitales e Instrumentos de Temperatura

■ La más amplia gama de Acondicionadores de origen japonés: Entrada 
Universal, Termocupla, RTD, Potenciómetro, Strain Gauge, Tensión y Corriente 
Alterna, Tensión y Corriente Continua, Entrada de Pulsos, Neumática.  
■ Consúltenos por  la conversión que necesite, CPI a través de M-System le dará 
una solución.

■ Instrumentos Digitales de origen nacional, voltímetros, amperímetros e 
instrumentos combinados de alterna ó continua.    
■ Frecuencímetros de línea, cofímetros monofásicos, secuencímetros, 
tacómetros y voltímetros TRMS (verdadero valoe eficaz).   
■ Voltímetros de alterna alcance 600 Vac y KiloVoltímetros alcance 3 KV.  
■ Amperímetros Montaje a Riel Din, lectura directa hasta 100 A 
continua ó alterna, ó amperímetros para panel, uso con 
transformadores de corriente (TI) /5 A.  
■ Instrumentos con posibilidad de 1 ó 2 cortes ajustables, con salida a 
relé.  
■ Montaje a Panel en 96 x 48 mm, 96 x 96 mm y 144 x 144 mm, los 
instrumentos combinados sólo en 144 x 144 mm.    
■ Instrumentos con uno o dos cortes Ajustables con salida a Relé. 
■ Instrumentos con 3 ó 3 1/2 Diígitos de 12,7 mm de altura.   
■ Shunt de Maganina hasta 1000 A.

ST

■ Para optimización de espacios en el gabinete eléctrico.
■ Zócalos compatibles con el relé MY.
■ Rangos de tiempos desde 0,1s a 10hs.
■ 4 modos de operación standard.
■ 500.000 operaciones mínimas garantizadas en 2 inversiones.
■ 200.000 operaciones mínimas garantizadas en 4 inversiones.

■ Programación simple mediante lenguaje Ladder.
■ Software con posibilidad de simulación.
■ Modelos expandibles hasta 44E/S (ZEN20C1...).

■ 

Relés Programables ZEN

Temporizadores Miniatura H3YN

Acondicionadores de Señal y Transductores
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