LIMITES DE CARRERA EEYII

Switch de accionamiento brusco. (1INC/TNO)

Cabezal de deteccion
Distintos tipos segin
modelo seleccionado.

estriado para evitar
Cabezal anﬁgurable / resbalamiento. Permite
en 4 posiciones. ser posicionada hacia

/ e & el interior del mismo.
Marca de posicion 4 .

de operacién Codigo de producto
y marca grabado en
el cuerpo del switch.

Palanca robusta en eje

Empujar y girar

El cabezal de tipo palanca
con roldana posee 3 tipos
de sentidos de operacidn
segun la necesidad de la
aplicacion. Actuacion hacia
Izquierda, derecha o ambos

Temperatura de operacion
-10°C a + 80°C

sentidos. Grado de proteccién IP 67 3 ) !
Cuerpo metélico, -
de aIEminio reforzado. Prensacable standard {I:j :;/f:j

- -

para toda la linea, M20
Dimensiones y fijaciones
standard del mercado.

SELECCION CARACTERISTICAS ADICIONALES
RECORRIDO RECORRIDO FUERZA DE DURABILIDAD DURABILIDAD TIPO DE PRENSA
ACTUADOR MODELO  pE'ACCION TOTAL1* OPERACION MECANICA  ELECTRICA2*  APERTURA  ROSCA
Roldana
plastica con [D4B-4111N-NPT
palanca Estandar, DIRECTA
goldana (apto para seguridad)
e acero
ki D4B-4115N-NPT
CL’,‘,?‘,‘,';‘,‘?;,‘:,'; 30.000.000 500.000
Roldana 21° 41- 3° 75° 9,41 N max. Operaciones Operaciones
plastica con ¥ minima minima
palanca D4B-4116N-NPT
ajustable
Palanca rigida
| e, o anmener Coindar | W20
o ajustable
Resorte 20mm +/ 15.000.000 750.000
inoxidable |WLNJ-N -10mm 30mm 1,47 N méx. Operaciones Operaciones
@ 6,5 mm minima minima
o Pulsador
inoxidable |D4B-4170N-NPT
30,000.000 500.000 Estandar, DIRECTA
— 2mm Tmm 18,63 N max. Oper,alcmnes OpE[aFIOHES (apto para seguridad)
minima minima
con roldana [D4B-4171N-NPT
inoxidable

1*: Posicion utilizada para garantizar una operacion segura.
2*: Todas las durabilidades eléctricas son ensayadas con carga de 10 Amp resistivos a 250 VAC.

Prensacable Plastico

CODIGO MODELO  SECCION DE CABLE  ROSCA

177230 VG M20-K68 6 - 12mm? M20
- > INC/T1NO, 250 VAC, 10A Resisitivos
Conexionado = TNC/1NO, 125 VDC, 0,8A Resistivos

CONTACTOS POSICION DE CONTACTOS DIAGRAMA DE ACCION
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DIMENSIONALES

D4B-4111N-NPT

> Roldana Plastica

D4B- 4115N-NPT

> Roldana de acero inoxidable

D4B- 4116N-NPT

> Roldana Plastica ajustable
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D4B- 4117N-NPT

= Palanca rigida de acero
inoxidable ajustable
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> Halicoide de acero inoxidable > Pulsador acero inoxidable > Roldana de acero inoxidable
12.7 dia. x 4.8
PT PT
OP
l oP
- Dos 5.3-dia. l
T Agujeros de fijacion
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1*: No haga funcionar el interruptor en la direccién del centro axial.
) ) 2*: El rango de operacién es un tercio de la longitud total del helicoide.
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