
SELECCIÓN

LIBRES DE MAGNETISMO REMANENTE
Evitan dejar magnetizada la armadura y que

el relé deba ser reemplazado.

MÁXIMA CORRIENTE DE CONMUTACIÓN
Gracias a la aleación de sus contactos es ideal para

cargas inductivas, y le confieren máxima vida útil.

ZÓCALOS DE SEGURIDAD
Debido a sus materiales aseguran máxima

retención y, frente a un eventual corto circuito,

no transmiten llama.

CONTACTOS CON BAÑO ELECTROQUÍMICO
DE METAL PRECIOSO
Gracias a este proceso, no pierde el baño al

efectuar la función de autolimpieza en el contacto.

RELÉS ELECTROMECÁNICOS
 FAMILIAS: MY, LY, MK, y G2R

G2R-1-S-AC240

G2R-1-S-AC120
G2R-1-S-AC24
G2R-1-S-AC12
G2R-1-S-DC48
G2R-1-SN-DC24
G2R-1-S-DC12

G2R-2-S-AC240
G2R-2-S-AC120
G2R-2-S-AC24
G2R-2-S-AC12
G2R-2-S-DC48
G2R-2-SN-DC24
G2R-2-S-DC12

220 Vac

110 Vac
24 Vac
12 Vac
48 Vdc
24 Vdc
12 Vdc

220 Vac
110 Vac
24 Vac
12 Vac
48 Vdc
24 Vdc
12 Vdc

CAPACIDAD

10 / 16 A
(según modelo)

5 A
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CÓDIGO BOBINA
Standard Consultar

MY2N-AC220-240(S)
MY2N-AC110-120(S)
MY2N-AC48-50(S)
MY2N-AC24(S)
MY2N-AC12
MY2N-DC100-110(S)
MY2N-DC48(S)
MY2N-DC24(S)
MY2N-DC12(S)
MY2N-D6(S)

MY4N-AC220-240(S)
MY4N-AC110-120(S)
MY4N-AC48-50(S)
MY4N-AC24(S)
MY4N-AC12(S)
MY4N-DC110-110(S)
MY4N-DC48-50(S)
MY4N-DC24(S)
MY4N-DC12(S)

220 Vac
110 Vac
48 Vac
24 Vac
12 Vac
110 Vdc
48 Vdc
24 Vdc
12 Vdc
6 Vdc

220 Vac
110 Vac
48 Vac
24 Vac
12 Vac
110 Vdc
48 Vdc
24 Vdc
12 Vdc

10 A (conmutación)
5 A (carga resistiva)

5 A (conmutación)
5A (carga resistiva)

G2R
Relés de potencia de uso gral.

SLIM (Delgado).

MY
Relés de potencia de uso gral.

Larga vida útil.

ZÓCALO
(ancho)LÍNEA

SPDT P2RF-08-E
(16mm)

PYF08A-E
(23mm)

PYF14A-E
(30mm)

DPDT

DPDT

4DPDT

P2RF-14-E
(16mm)
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RELÉS ELECTROMECÁNICOS

MK2P-S-AC220

MK2P-S-AC120
MK2P-S-AC50
MK2P-S-AC24
MK2P-S-AC12
MK2P-S-DC110
MK2P-S-DC48

MK3P-5-S-AC240
MK3P-5-S-AC120
MK3P-5-S-AC24
MK3P-5-S-AC12

MK3P-5-S-DC110
MK3P-5-S-DC48

MK3P-5-S-DC24

220 Vac

110 Vac
48 Vac
24 Vac
12 Vac
110 Vdc
48 Vdc

MK2P-S-DC24
MK2P-S-DC12

24 Vdc
12 Vdc

220 Vac
110 Vac
24 Vac
12 Vac

110 Vdc
48 Vdc

24 Vdc

MK3P-5-S-DC12 12 Vdc

CAPACIDAD

10 A

10 A
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CÓDIGO BOBINA
Standard Consultar

LY2-AC220-240

LY2-AC110-120
LY2-AC48
LY2-AC24

LY2-DC100-110
LY2-DC48
LY2-DC24
LY2-DC12

LY2-DC6

LY4I4N-AC240

LY4I4N-AC110-120
LY4-AC48
LY4I4N-AC24
LY4N-AC12
LY4I4N-DC100-110
LY4I4N-DC48
LY4I4N-DC24
LY4I4N-DC12

220 Vac

110 Vac
48 Vac
24 Vac

110 Vdc
48 Vdc
24 Vdc
12 Vdc

6 Vdc

220 Vac

110 Vac
48 Vac
24 Vac
12 Vac
110 Vdc
48 Vdc
24 Vdc
12 Vdc

LY4-DC6 12 Vdc

10 A

10 A

MK
Relé de potencia de alta

confiabilidad, para base circular

de 8 u 11 pines.

LY
Relé industrial de alta potencia

con perfil bajo.

ZÓCALO
(ancho)LÍNEA

3PDT

DPDT

4DPDT

DPDT PF083A-E
(42mm)

PTF08A-E
(28mm)

PTF14A-E
(30mm)

PF113A-E
(42mm)

G2R2

MY4

MK3 LY4

PF113A-E PTF14A-EPYF14A-E

P2RF-08-E

SELECCIÓN

DISTRIBUIDO POR:

FUNCIONES OPCIONALES
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CONTROL PARA LA INDUSTRIA S.A.
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