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* Incluyen led, alimentación 24 VDC/VAC

Conjuntos Completos

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOL.

Pulsador, 1NC.
Pulsador, 1NO.
Pulsador, 1NO.

A22NN-BNM-NRA-G002-NN
A22NN-BNM-NGA-G100-NN
A22NN-BNM-NBA-G100-NN

Pulsador luminoso, 1NC.
Pulsador luminoso, 1NO.
Pulsador luminoso, 1NO.

A22NL-BNM-TRA-G002-RC
A22NL-BNM-TGA-G100-GC
A22NL-BNM-TYA-G100-YC

Pulsador luminoso, 1NC.
Pulsador luminoso, 1NO.
Pulsador luminoso, 1NO.

A22NL-BNM-TRA-G002-RE
A22NL-BNM-TGA-G100-GE
A22NL-BNM-TYA-G100-YE

Pulsador hongo Ø 40mm, 1NC.
Pulsador hongo Ø 40mm, 1NO.
Pulsador hongo Ø 40mm, 1NO.

A22NN-BMM-NRA-G002-NN
A22NN-BMM-NGA-G100-NN
A22NN-BMM-NBA-G100-NN

* Modelos con retención, reemplazar BMM por BMA.

Selectora 2 posiciones, 90º, 
1NO, retorno manual.

A22NS-2BM-NBA-G100-NN

A22NS-3BM-NBA-G101-NNSelectora 3 posiciones, 45º + 45º, 
2NO, retorno manual.

Selectora con llave 2 posiciones, 
90º, 1NO, retorno manual.

A22NK-2BM-01AA-G100

A22NK-3BM-01AA-G101Selectora con llave 3 posiciones, 
45º + 45º, 2NO, retorno manual.

* Incluyen led, alimentación 220 VAC.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO
Leyenda parada de emergencia

Caja plastica, vacia
 Antipresion involuntaria

A22Z-3466-1
A22Z-B101Y
A22Z-EG1

Accesorios

Paradas de Emergencia

DESCRIPCIÓN CÓDIGO
Pulsador 1 NC

Ø 40mm Plástico reforzado Traba de bloqueo

Contacto auxiliar 1 NO.

A22E-M-01

A22-10
Pulsador LED 24 Vdc con 1NC A22EL-M-24A-01

Contacto auxiliar 1 NC. A22-01

Liberación por giro

22m

Diferencial

Cuerpo Corto

Fácil Instalación
Instalación segura y traba deslizable 
en una pieza
Un ¨Click¨ para asegurar el pulsador al collar de 
montaje y bloque de contactos. Dos simples pasos 
para su desarme, presionar y deslizar.

Mecanismo de 
Bloqueo seguro

Deslizar

Presionar

Desarme

Fácil Cableado Fácil Re-CableadoUn mecanismo con 
resorte evita que el 
tornillo salga del bloque 
de contactos.

Puede re-cablear el bloque 
de contactos 1 sin tener 
que quitar el bloque de 
contactos 2.

Bloque de Contactos Simétricos
Los bloques de contactos son simétricos 
al derecho y al reves para una fácil 
instalación.

No permite que accidentalmente toque 
los tornillos del contacto.

Medición Segura
Protección de Dedos

Cuerpo corto
Reduce el espacio que ocuparía en el 
tablero cuando se usan multiples 
bloques de contacto.

Bloque 1

Bloque 2



Modulos Led

Pulsadores

Relés de Monitoreo

Cuerpo

Elementos de Montaje y Accesorios

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

A22NZ-H-01Para montar accesorios

Contactos Auxiliares

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

A22NZ-S-G1ANormal abierto, NA

A22NZ-S-G1BNormal cerrado, NC

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR ALIMENTACIÓN

24 VDC
24 VAC

Relés de Monitoreo Pulsadores

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

Pulsadores Luminosos
DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

SimétricosFácil Montaje Traba de Bloqueo

Capacidad 6 Amp. en 240VAC / 10 Amp. en 120VAC.

Accesorios de Protección

DESCRIPCIÓNCOLOR

Sello de goma
Proteccion plástica

A22Z-3600F
A22NZ-A303

Zócalos para Led
Led Rojo                   
Led Verde               
Led Amarillo          
Led Blanco
Led Azul

A22NZ-T-C
A22NZ-L-RC
A22NZ-L-GC
A22NZ-L-YC
A22NZ-L-WC
A22NZ-L-AC

Alimentación

220 VAC

Zócalos para Led
Led Rojo                   
Led Verde               
Led Amarillo          
Led Blanco
Led Azul

A22NZ-T-E
A22NZ-L-RE
A22NZ-L-GE
A22NZ-L-YE
A22NZ-L-WE
A22NZ-L-AE

Consumo máximo 12mA.

CÓDIGO

Plástico ReforzadoStock Habitual IP 66

A22NZ-BNM-NRA
A22NZ-BNM-NGA
A22NZ-BNM-NBA
A22NZ-BNM-NYA
A22NZ-BNM-NWA
A22NZ-BNM-NAA

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante negro
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

Modelos con retención, reemplazar BNM por BNA.

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

A22NZ-BNM-TRA
A22NZ-BNM-TGA
A22NZ-BNM-TYA
A22NZ-BNM-TWA
A22NZ-BNM-TAA

Modelos con retención, reemplazar BNM por BNA.

Pulsadores Ø 40mm

Modelos con retención, reemplazar BMM por BMA.

Pulsadores Luminosos Ø 40mm

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

Hongo rojo.
Hongo verde.

A22NZ-BMM-TRA
A22NZ-BMM-TGA

Modelos con retención, reemplazar BMM por BMA.

+

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

Hongo rojo.
Hongo verde.
Hongo negro.

A22NZ-BMM-NRA
A22NZ-BMM-NGA
A22NZ-BMM-NBA

22m 22m



Llaves Selectoras

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

2 Posiciones, 90°. Retorno manual.

2 Posiciones, 90°. Retorno a izquierda.

3 Posiciones, 45º + 45º. Retorno manual.

3 Posiciones, 45º + 45º. Retorno al centro.

Iluminación LEDÚnico tamaño Mismos Accesorios DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

COLOR ALIMENTACIÓN

24 VDC
24 VAC

Selectoras

A22NZ-2BM-NBA

A22NZ-2BL-NBA

A22NZ-3BM-NBA

A22NZ-3BB-NBA

COLOR

2 posiciones, 90º, retorno manual.

2 posiciones, 90º, retorno manual.

2 posiciones, 90º, retorno manual.

2 posiciones, 90º, retorno manual.

2 posiciones, 90º, retorno manual.

Selectoras Luminosas

A22NZ-2BM-TRA

A22NZ-2BM-TGA

A22NZ-2BM-TYA

A22NZ-2BM-TWA

A22NZ-2BM-TAA

Modelos de 3 posiciones, reemplazar 2BM por 3BM.

Código

Selectoras con Llave

2 Posiciones, 90°, con llave. 
Retorno manual. A22NZ-2BM-01AA

3 Posiciones, 45º + 45º, con llave. 
Retorno manual. A22NZ-3BM-01AA

Los codigos de referencia incluyen la llave.

Pilotos Monolíticos

M22N-BN-TRA-RC
M22N-BN-TGA-GC
M22N-BN-TYA-YC
M22N-BN-TWA-WC
M22N-BN-TAA-AC

Rasante rojo
Rasante verde
Rasante amarillo
Rasante blanco
Rasante azul

220 VAC

M22N-BN-TRA-RE
M22N-BN-TGA-GE
M22N-BN-TYA-YE
M22N-BN-TWA-WE
M22N-BN-TAA-AE

Los codigos de referencia incluyen la luz LED.

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

DESCRIPCIÓN CÓDIGOCOLOR

22m

Contacto:
Buenos Aires
Bauness 2660
CABA - Argentina
CP: C1431DOF
+54 11 4890-6100

Córdoba
Complejo Nazaret Office
Nazaret 3176, 1 Piso, Of. 17
Córdoba - Argentina
CP: X5000HVF
+54 351 4811594/638-7890/99

Rosario
Cnel. Marina de Rosales 1373
Rosario, Santa Fé - Argentina
CP: S2000DPA
+54 341 4212276/4265355

Mendoza
Av. San Martin 89, Piso 3, Of. 01
Mendoza - Argentina
CP: M5500AAA
+54 261 424-1944/424-2900

/cpiarg controlparalaindustria/cpiarg ventas@cpi.com.ar


