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Céamara inteligente FQ2 de OMRON.

Establecer comunicaciones entre FQ2 y PC a través de ETHERNET TCP non protocol. Ajuste
delaPCy de FQ2. Uso del comando MEASUREMENT (M).

Para la comunicaciéon FQ2 con una PC a través de ETHERNET TCP Non Protocol Communication
se debe tener la precaucion que el puerto logico de la PC esté siempre en 9600 y que el puerto
I6gico del FQ2 sea 9876. También las direcciones IP del FQ2 y de la PC sean congruentes. Por
ejemplo, si la direccion IP del FQ2 es 192.168.250.10, una direccion de la PC deberia ser, por
ejemplo, 192.168.250.11.

El FQ2 también se debe configurar. Un vez que esta resuelto el tema de visidn hay que configurar
la salida de datos. Esto se hace entrando a AJUSTE de SENSOR (en el modo AJUSTE) en el FQ2:

hjustes

Detalles del reintento
Wodo ajuste en Run.

Salida de datos

Reiniciar NIINO

ABCDEFGHIJ

Total Nurmnber of Pleces |
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Anterior

Pantalla de Ajuste sensor
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Desde esta pantalla se elige la opciéon SALIDA de DATOS:

Salida de datos

Datos sin protocolo
Salida de datos de enlace

T

Ar Waybil No

ABCDEFGHIJ

Destnation Jma Numnber of Pleces

HKG | 1. o4

Pantalla de Salida de datos
Entrando a DATOS SIN PROTOCOLO:

Datos sin protocolo

Tipos de com. Sin protocolo (TCP)
Modo de conexidn Servidor TCP

nRON

T

Ar Waybill No

ABCDEFGHIJ

Destnation Jma Number of Pleces
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Pantalla de Datos sin protocolo
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Anterior

Anterior

Hay que ajustar el tipo de comunicaciones como se ve en la figura de mas arriba.
Si se hicieron cambios de pardmetros, el FQ2 deberd reiniciarse para que tome la informacion:
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Salida de datos

Datos sin protocolo
Salida de datos de enlace

e

Salida de datos

=]
bR ciar el
que surta

Anterior

Pantalla de Salida de datos
El comando MEASUREMENT —M-, hace que el FQ2 devuelva cierta informacion: FQ2 devuelve la

informacion que se especifica en la CONFIGURACION de DATOS de SALIDA. Para ajustar los
DATOS de SALIDA hay que ir a la pantalla de AJUSTES vy elegir ENT/SAL:
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Q2

configuracion Fo

3.Escena3

— % hjuste de resistro
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Total Number of Pieces
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Ingreso a pantalla de Ajuste de Entradas / Salidas
Y de aqui acceder a AJUSTE ENTR/SALID:

Ent/Salid>4juste entrisalid

Confiog. De /0
Conf. Datos salida

M

Ar Waybil No

ABCDEFGHIUJ
Destnation

[ Total Number of Fieces

| A

Anterior

Pantalla de Ajuste de Entradas / Salidas

Y de aqui configurar los DATOS de SALIDA:
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Q2

Conf. Datos salida

Salida de datos sin protocolo
Salida de datos de enlace
\¥/

AT

Ar Waybil No

ABCDEFGHIJ

| Total Number of Pieces |

A =3

Anterior

Pantalla de Configuracién de Datos de Salida
En particular los DATOS SIN PROTOCOLO:

Salida de datos sin
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[ Formato de calida
Ar Waybd No

ABCDEFGHIJ

Destnation ‘yJTotaNunberdPle(es |
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Anterior

Pantalla de Configuracién de Datos de Salida

En este caso de ejemplo, se ilustra el caso de reconocimiento de caracteres (OCR), de tal suerte
que en CARACTERES de SALIDA se elige la herramienta OCR:
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Caracteres de salida

T

Ar Waybil No

ABCDEFGHIJ

Tmal&nﬂur(iPntes |
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Anterior

Pantalla de seleccion de datos de salida
Después se especifican detalles del envio de datos, tales como si el dato se envia via ETHERNET:

Envio dato si/no

Seleccionar si enviar el dato via
Ethernet

___ABCDEFGHIJ

HKG

Cancelar

Pantalla de habilitaciéon de envio de datos

O como se delimitan los datos:
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Delimitadr linea

Establecer el delimitador de linea

ABCDEFGHIUJ
| Destnation R

| Total Number of Pieces |

| 2=

Cancelar

Delimitacion de datos enviados
En el caso de OCR podemos transmitir (0 no) la cadena NG:

Envio cadena NG OMN/OFF

Seleccionar si enviar la cadena HGE via
Ethernet o no.

ABCDEFGHIUJ

Destnation [ Total Number of Pieces |

Delimitaciéon de datos enviados

Una configuracion podria ser la siguiente:

CPI: Controf para la Industria S.A_ * Bau,
el: +54 11 3220 1720 info@cpi.co
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Caracteres de salida

Envio dato si/no S

Delimitadr linea Coma

R 0N
Config. envio dato ',"mlll

Envio cadena NG ON/OFF 0

Ar Waybil No

ABCDEFGHIJ
Destnation

| Total Number of Fieces
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Delimitacion de datos enviados
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