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Céamara inteligente FQ2 de OMRON.

Tomar, guardar y seleccionar imagenes en FQ2.

Para tomar imagenes de FQ2 es preciso:

a) Contar con una tarjeta SD colocada en la touch finder (TF) o
b) Contar con una PC conectada al sensor FQ2 y tener instalado el programa “Touch Finder
for PC”.

A medida que se guarda informacion de FQ2 automaticamente el propio sistema crea las carpetas
“CAPTURE” y “FQ".

Si se usa una tarjeta SD, las carpetas “CAPTURE” y “FQ” apareceran en el directorio raiz de dicha
tarjeta. Si se usa una PC, las carpetas se crean en “Mis Documentos”’OMRON FQ/SD Card.

Tomar imagenes para informes.

A la hora de tomar imagenes que sirvan para ilustrar un informe o un instructivo que involucre al
FQ2 es muy util el acceso que permite tomar instantdneas de la pantalla. Dicho acceso se da a
través de un icono que evoca una camara fotogréfica. Haciendo clic en ese icono la pantalla, tal
cual se ve en ese momento, con los graficos inclusive, se guarda en un formato .bmp en la carpeta
E:\CAPTURE.

Imagen>configuracion camara

Icono que evoca cadmara fotogréafica paratoma de iméagenes

Tomar imagenes para proceso con pieza detenida.

En muchas situaciones no se puede trabajar en forma permanente en planta sino que hay que
tomar la mayor cantidad de imagenes y luego realizar la programacién en el laboratorio, ya sea con
touch finder o bien con programa Touch Finder for PC.
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Para tomar imagenes detenidas simplemente hay que ir a modo CONFIGURACION (o AJUSTE),
hacer clic en el icono con forma de llave de boca y luego en el icono que hace alusién a guardar
informacién desde sensor FQ2 a una memoria. Esta imagen se guarda en la carpeta CAPTURE
con una extension .ifz.

confiouraciaon Fi

16 .Escenalb

] ar a modo Run.

Pantalla para descargar imagen a carpeta CAPTURE

Tomar imagenes para proceso con pieza en movimiento.

Existen procesos donde los objetos estan en movimiento y por lo tanto las imagenes se deben
tomar y guardar en el FQ2 para su evaluacién (nitidez, brillo) y definicion posterior del tiempo de
obturacion y otros parametros.

Finalizado lo anterior también los ajustes de los elementos de inspeccion se deberan realizar con
imagenes guardadas.
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Procedimiento para guardar imagenes:

En la pantalla principal de “configuraciéon” hacer clic en “Ent/Salida”.

confiouracion

[maoen

Haciendo clic en “Ajuste de Registro” Aparecera un listado de opciones:

id*4 juste de registro

dctivar
stro de

Registro de datos

Earrar registro

dnterior
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Se elige “Registro de imagenes” y se despliega las opciones de guardado: “TODAS”, sélo las
malas “SOLO NG” o ninguna:

Registro de imaoenes

Seleccionar el tipo de imagen. (max. 20
Imagenes )

C

Para los primeros ajustes normalmente se elige TODAS. Una vez que el equipo queda en
funcionamiento se recomienda registrar las malas, de manera de ir verificando las causas de
rechazo y eventualmente ajustar el programa si hay falsos rechazos (se rechazan piezas que son
buenas).

Luego se pone el equipo en RUN y se hacen pasar piezas. Tener en cuenta que el equipo
guardara sélo las veinte Ultimas imagenes. Las imagenes se guardaran cuando el FQ2 reciba la
sefial de trigger.
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Para guardar imagenes en movimiento, el equipo debe estar en RUN. Desde RUN se puede
habilitar y deshabilitar el registro de imagenes.

Para verificar o bien para habilitar/deshabilitar el registro de imagenes pulsar sobre el botéon Mena.
Se despliega una solapa y luego pulsar sobre “REGISTRO”

“REGISTRO”

Gravedad X
Bravedad ¥

Boton del “MENU”

Una vez que se ingresa a “REGISTRO” se debe activar el permiso para la captura de imagenes.

Registro

| ... | .
el e Activar para guardar
Imagenes en el Touch Finder

Pulsar “ACTIVAR”

Inagen -

Activar si Liere registrar i

Se pasan algunos objetos para que las imagenes sean almacenadas Si hay una tarjeta SD, las
imagenes se iran guardando en la tarjeta de memoria

E:\FQ\LOGIMAGE\00000 con la extension .ifz:
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® ~ 4 1. » Equipo » GABRIEL(E) » FQ » LOGIMAGE » 00000
i Contactos *  Nombre .
4 Descargas || img_Sen015_2015_08_07-14_49_03(0) 0_NG.tz
& Dropbox [ img_Scn015_2015_08_07-14.49_11(0)_1_NGiifz
e Escritorio [ img_Scn015_2015_08_07-14_49_20(0)_2_NGiifz
I} Favoritos

L Google Drive
1 Juegos guardados
i Mi musica
| Mis documentos
£ Mis imagenes
B Mis videos
1 Tracing
1@ Vinculos
8 Equipe
i 05(C)
< Unidad de DVD RW (D)
8D GABRIEL (E9)
|, CAPTURE
L Fa
|| LOGIMAGE
J 00000
)i sen
1 sep
59 cpi (W192.168.3.42) (M)
G Red
[ Panel de control
5] Papelera de reciclaje

). Videos Rechazador

28 elementos 1 elemento seleccionado 351 KB

|| img_Sen015_2015_08 07-14 58 21(0) 0_NG.ifz
] img_Scn015_2015_08_07-14_58_22(0)_1_NGiifz

Fecha de modifica...
07/08/2015 02:49
07/08/2015 02:49 ...
07/08/2015 02:49 ...
07/08/2015 02:58
07/08/2015 02:58 ...

Tipo
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archive IFZ

Tamai *

|| img_ScnD15_2015_08_07-15_00_21(0)_2_NGiifz

07/08/2015 03:00 ...

Archivo IFZ

|| img_ScnD15_2015_08 07-15_00_21(1)_3_NGifz
|| img_Sen015_2015_08_07-15_00_22(0) 4 NG.ifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_22(1)_5_NGiifz
|| img_Scnb15_2015_08_07-15_00_22(2)_6_NGiifz
|| img_Sen015_2015_08_07-15_00_23(0) 7_NG.ifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_23(1)_8_NGiifz
] img_Scnb15_2015_08_07-15_00_24(0)_9_NGiifz
|| img_Scn015_2015_08 07-15_00_24{1)_10_NGifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_24(2)_11_NGiifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_25(0)_12_NGiifz
|| img_Scnb15_2015_08_07-15_00_25(1)_13_NGiifz
|| img_Sen015_2015_08 07-15 00_25(2)_14 NG.ifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_26(0)_15_NGiifz
] img_Scn15_2015_08_07-15_00_26(1)_16_NGiifz
|| img_Sen015_2015_08 07-15_00_27(0)_17_NG.ifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_27(1)_18_NGiifz
] img_Scn015_2015_08_07-15_00_28(0)_19_NGiifz

07/08/2015 03:00
07/08/2015 03:00
07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00

07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00

07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00

07/08/2015 03:00

07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00

07/08/2015 03:00 ...
07/08/2015 03:00

Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ

|| img_Scnb15_2015_08_07-15_00_29(0)_20_NG.ifz

07/08/2015 03:00 ...

Archivo IFZ

Tipo: Archivo IFZ
] img_Scn015_2015_08_07-15_{ Tamako: 351 KB

|| img_Scnb15_2015_08_07-15.

|| img_Sen015_2015_08_07-1 53

Fecha de modificacion: 07/08/2015 03:00 p.m.

Archivo IFZ
Archivo IFZ
Archivo IFZ

v

¢ | | Buscar en 00000

Mo hay ninguna vista previa disponible.

07/08/2015

Si no hay tarjeta SD se guardan 20 imagenes en el sensor. Estas imagenes se pierden cuando se
desenergiza el equipo salvo que sean transferidas previamente a una tarjeta de memoria.
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Luego se puede desactivar el registro de imagenes. (Tener en cuenta que en el FQ2 sélo se
guardan veinte imagenes).

Desactivar registro de imagenes.

Repistro

L:

Imagen

Repistro datos

114043 ABR 11

Anter ior

Pulsar “DESACTIVAR”

‘Mun ——

Activar si aujere revistrar intpr s

Reaistro

Pulsar “ANTERIOR” dos veces para volver a la pantalla principal.

Acceso alas imagenes guardadas para procesarlas.

Cuando se configura la escena hay que trabajar con una imagen que se toma en el momento o
bien con una imagen guardada. Si no se tiene tarjeta SD la Unica alternativa es trabajar con las
imagenes que se guardan temporalmente en el sensor FQ?2.

- Acceso aiméagenes guardadas en la memoria temporal del sensor FQ2.

Para buscar las imagenes guardadas en sensor FQ2 se pulsa en === .
En la siguiente pantalla se despliegan varias opciones de las cuales se selecciona
“REGISTRADA”.
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Pulsar para seleccionar
imagen guardada.

Pulsar “REGISTRADA”

Ahora se elige que imagen utilizar para el ajuste. Se suele utilizar la Gltima registrada pero también
las anteriores (la penultima, la antepenultima, la tres veces antes de la Ultima, etc).

pr— Pulsar para visualizar la imagen.

1 veces antes de

Debajo de las opciones de pantalla podemos visualizar la imagen seleccionada. Para facilitar la
visualizacion es conveniente acceder a la opcion de pantalla completa (botén del extremo inferior
izquierdo).

En el fondo se ve laimagen seleccionada.

CPI: Controf para la Industria S.A_ + Bauness 2660, CASA, ARG
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- Acceso aimagenes guardadas en la carpeta CAPTURE de la tarjeta de memoria.

Las imagenes que se guardan en la carpeta CAPTURE se pueden subir al sensor accediendo a la
opcion “Arch Imagen de camara”.

Pulsar “Arch Imagen de camara”

1
TR ——

Acceso a las imagenes de carpeta CAPTURE

- Acceso aimagenes guardadas en la carpeta LOGIMAGE de la tarjeta de memoria.

Las imagenes que se guardan en la carpeta LOGIMAGE se pueden subir al sensor accediendo a la
opcion “Archivo”.

! “mm -

Pulsar “Archivo”

Acceso a las imagenes de carpeta CAPTURE
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