ARGEBI

Inspector de botella vacia



ARGEBI

Inspector de botella vacia

El inspector de botella vacia “ARGEBI” es una
maquina basada en tecnologia de VISION
ARTIFICIAL que se usa en plantas que trabajan
con botellas translucidas de RefPET o de vidrio.

Su uso esta orientado, en plantas embotelladoras
de gaseosa y cerveza, a la inspeccion de botellas
retornables a la salida de la lavadora para verificar
integridad de boca y de fondo, ausencia de liquido
residual, ausencia de objetos extrafos, y detectar
botellas ajenas al proceso.

ARGEBI también se aplica para detectar fallas
criticas, funcionales y de aspecto en botellas
translicidas del tipo one way. Fallas criticas tales

como fragmentos de vidrio en el interior, puas y filamentos de vidrio (columpio o hilo telefonico) son
detectados sin inconvenientes; lo mismo que deformaciones, boca rota, anginas, calcinaduras,

burbujas, opacidad y costura pronunciada.

Inspecciones
ARGEBI inspecciona botellas vacias para detectar:

N [

Botella

Objeto Boca
extrafno estropeada

ajenaala
produccién

Volumen
reducido

Liquido
residual

Como Trabaja

ARGEBI es una maquina que cuenta con
hasta tres modulos, que se pueden instalar en
forma individual o conjunta, correspondientes a
la inspeccion de boca, lateral y fondo.

Los modulos de inspeccién de boca y de
lateral se instalan sin intervenir la linea mientras
gue el médulo de inspecciéon de fondo se ubica
entre una cinta que entrega botellas y otra que
los recibe. En el inspector de fondo se toman las
botellas lateralmente para ubicar un backlight en
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la parte inferior y tomar imagenes del fondo de la
botella a través de la boca.

Para la inspeccion lateral se usan dos camaras
que a través de un sistema de espejos de primera
superficie e iluminacién backlight permite tomar
imagenes que cubren todo el contorno de la
botella. EIl moédulo de inspeccién de boca es el
mas sencillo y cuenta sélo con una camara y una
iluminacion del tipo coaxial.



Caracteristicas

Operacion

ARGEBI incorpora una terminal de operacion
y visualizacion de 12" sensible al tacto que ofrece
una operaciéon amigable e intuitiva y permite el
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INSPECTION SYSTEMS

lluminacion

En ARGEBI se utilizan iluminadores especiales
del tipo backlight y coaxial construidos con leds
de alta luminosidad, rendimiento y vida util, lo

acceso a datos estadisticos de produccién. que garantiza la calidad de la inspeccién a lo largo

del tiempo con minimo mantenimiento.

Ajuste y Calibracion

Desde la terminal de operacién se realizan los
ajustes de todos los parametros de inspeccién y
del descarte. Se pueden programar hasta 32 recetas.
Es muy facil de usar y no necesita reajustes ante
cambios de color de tapa.

Estructura

La estructura de ARGEBI esta fabricada en acero
inoxidable de acuerdo a los requerimientos de la
industria alimenticia. Fue disefiado para permitir un
rapido montaje y un sencillo acceso para acciones
de mantenimiento. Su regulacion en altura le permite
instalarse sin problemas en cualquier tipo de linea. ASPECTOS DESTACADOS

m Se inspecciona el 100 % de la produccion.

= Contribuye al control de calidad.
Rechazo
ARGEBI realiza el seguimiento de las botellas
y entrega una sefial a sistema de desvio para
separarlas si las botellas estuvieran fuera de
especificacion.
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m Detecta filamentos de vidrio (denominados
cominmente como columpio o hilo telefénico).

m Muy facil de instalar.

= Soporte regional.
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Tecnologia, flexibilidad y servicio



Especificaciones Técnicas

® Estructura: Construida en acero inoxidable

® Tension de alimentacion: 110/220 Vac

m Peso: 150 kg

m Velocidad de operacién: 36000 botellas/hora (600 botellas por minuto)
m Material de la botella: VIDRIO, PET, REFPET

m Salidas para desvio: 24 Vdc, PNP sourcing

m Separacion entre botellas: 40 mm si se usa rechazador multisegmentos
m Conectividad Ethernet para acceso remoto

m Panel de Operacion tactil color de alta definicion

Medidas en mm
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CASA MATRIZ BUENOS AIRES AGENCIA CORDOBA AGENCIA ROSARIO

Bauness 2660 Complejo Nazaret Office Coronel de Marina Rosales 73
C.A.B.A. - Argentina Nazaret 3176, 1° Piso, of. 17 Rosario, Santa Fe - Argentina
Tel.: (5411) 3220.1720/4523.8008 Cordoba - Argentina Tel: (0341) 421.2276

Fax.: (5411) 4523.7712 Tel: (0351) 638.7890 al 99 Tel: (0341) 440.5289

CP (C1431DOF) CP (X5000HVF) CP (52000DPA)
cpi@cpi.com.ar cpicba@cpi.com.ar cpirosario@cpi.com.ar

ARGENTINA |CHILE |URUGUAY COLOMBIA

Cobertura Regional

Investigacion
& Desarrollo

Servicios

Consultoria
Implementacion
Capacitacion

Soporte Post Venta
Abono de Mantenimiento
Acceso Remoto

AGENCIA MENDOZA

Av. San Martin 89, 3° Piso, of. 01
Mendoza - Argentina

Tel: (0261) 424.1944

Tel: (0261) 424.2900

CP (M5500AAA)

cpicuyo@cpi.com.ar
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